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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  GIOLITO GIANDARIO 
Indirizzo  FRAZIONE BALDRICO N° 1 13847 VALLE SAN NICOLAO (BI) ITALIA 
Telefono  349.4994966 

Fax   
E-mail  giandario.giolito@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28 APRILE 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  03/2000 - attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sintecna Srl Corso Massimo D’Azeglio 118 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione progetti 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  1988 – 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto per Geometri I.T.G. Vaglio Rubens, Via Macallè n° 54 Biella 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 60/60 

• Date (da – a)  1993 – 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino, Via Duca degli Abruzzi n° 26 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows 
Microsoft Office 
Autocad 
Sap 2000 NL 
Primus-DCF ACCA Software 
Firefox 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  CATEGORIA OG1: EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
CATEGORIA OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 
CATEGORIA OG8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 

 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
OGLIETTI Stefano 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  OGLIETTI STEFANO 
Indirizzo  VIA CODA N° 41 13900 BIELLA (BI) ITALIA 
Telefono  349.4485735 

Fax   
E-mail  stefano.oglietti@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21 SETTEMBRE 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  03/2000 - attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sintecna Srl Corso Massimo D’Azeglio 118 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione progetti 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  1988 – 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto per Geometri I.T.G. Vaglio Rubens, Via Macallè n° 54 Biella 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 58/60 

• Date (da – a)  1993 – 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino, Via Duca degli Abruzzi n° 26 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows 
Microsoft Office 
Autocad 
Sap 2000 NL 
Primus-DCF ACCA Software 
Firefox 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  CATEGORIA OG1: EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
CATEGORIA OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 
CATEGORIA OG8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

DOTT. ING. GIANDARIO GIOLITO 
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE – LUGIO 2019 

 

CATEGORIA OG1: edifici civili ed industriali 



GIOLITO&OGLIETTI STUDIO ASSOCIATO 
Frazione Baldrico n.2/A – 13847 Valle San Nicolao (BI)  -  Cell. 349/4994966 - 349/4485735 

e-mail: giandario.giolito@gmail.com , stefano.oglietti@gmail.com  -  C.F./ Partita I.V.A. 02480650023 
 

Dati personali 

 

 
Giolito Giandario 
 Luogo e data di nascita: Biella  28-04-74 
 Residenza:  Fraz. Baldrico, 1, 10847 Valle San Nicolao (Bi)  
 Cell. 349-4994966   Tel/Fax 015-743368 
 E-mail: giandario.giolito@gmail.com 

Istruzione 
 
     1993  Luglio  Diploma di maturità  conseguito presso l’ Istituto Tecnico per Geometri I.T.G. 

Vaglio Rubens di Biella 
     2000   Marzo Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Torino  
 

Albo 
Professionale 

 
     2001   Gennaio Abilitazione professionale conseguita presso il Politecnico di Torino  
     2001   Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di  Biella al n. 314 

Titoli specifici 
 
     2002 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edilizia/costruzioni  

(D.L.vo 494/96 e successive modifiche e integrazioni) 
     2003  Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex legge 818/84 
     2004  Corso di aggiornamento sulla normativa sismica di cui all’ordinanza n.3274 del 

20/03/2003 
     2009  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 

cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 
     2014  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 

cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 
     2019  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 

cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 
 
 

 
 
INCARICHI SVOLTI 

 
 
Anno 2019  “Manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato residenziale di 

proprietà” Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

Committente: Vannucci Pietro 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: Sostituzione dell’orditura secondaria e del manto di copertura da lastre in 
ardesia a cementegola 
 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
Anno 2019  “Costruzione di un impianto elevatore del condominio Residenza Valle  

Cervo” Progetto esecutivo, direzione lavori delle strutture e Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Committente: Residenza Valle Cervo 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: Realizzazione di castelletto metallico 
La struttura è costituita da: 
- Platea di fondazione in c.a. avente dimensione in pianta pari a 1.55x1.40 m 
- Castelletto metallico avente altezza complessiva pari a 12.92 m 
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- Progetto esecutivo, direzione lavori delle strutture e coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 
 
Anno 2019  “Ripristino muro di sostegno del piazzale condominiale Residence Grand 

Hotel” Progetto esecutivo e direzione lavori delle strutture  
Committente: Residence Grand Hotel Graglia 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: Realizzazione muro di sostegno in cemento armato a sostegno del piazzale 
condominiale 
La struttura è costituita da: 
- Muro di sostegno a sezione variabile e sviluppo complessivo pari a 24.50 m 
 

- Progetto esecutivo e direzione lavori delle strutture 
 
Anno 2019  “Ampliamento funzionale del rifugio Quintino Sella al ghiacciaio del Felik ” – 

Progetto esecutivo e direzione lavori delle strutture   
Committente: Club Alpino Italiano Sezione di Biella. 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: L’ampliamento consiste nel collegamento della struttura ricettiva ai bagni 
collocati all'esterno, con la possibilità di ricavare un locale asciugatura e vestizione all'interno del 
rifugio attraverso una rimodulazione degli spazi interni, che consente di avere anche a 
disposizione più posti a sedere per il servizio di distribuzione dei pasti. 
Le strutture sono costituite da: 
- Fondazioni costituite da travi di fondazione e plinti isolati in c.a.; 
- Solaio del piano terra realizzato con pannelli di legno lamellare tipo XLAM di spessore  

10 cm, posati su travi di banchina 20x40 cm, travi trasversali 20x40 cm e 20x48 cm sulle luci 
maggiori, in legno lamellare, posizionate ad interasse pari all’interasse di pilastri della struttura 
esistente; 

- Pareti esterne dell’ampliamento realizzate con pannelli portanti in legno lamellare tipo XLAM di 
spessore 12 cm; 

- Solaio di copertura realizzato con pannelli di legno lamellare tipo XLAM di spessore              12 
cm, posati su doppie travi trasversali  20x48 cm e 20x60 cm sulle luci maggiori, in legno 
lamellare, posizionate ad interasse pari all’interasse di pilastri della struttura esistente 

 
- Progetto definitivo delle strutture in legno ed esecutivo delle opere di fondazione in c.a.,  

direzione lavori delle strutture. 
 
Anno 2019  “Locale caldaia per rete di teleriscaldamento” Progetto esecutivo e direzione 

lavori delle strutture  
Committente: Pellerei Energia Società agricola Srl. 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: Realizzazione di struttura metallica e fondazioni in calcestruzzo ubicata in 
Cossato, Cascine Ronco. 
La struttura è costituita da: 
- Trave di fondazione avente sezione pari a 55x30 
- Struttura in carpenteria metallica avente dimensione in pianta pari a 10x12 m ed altezza in 
gronda di 3.00 m 
 

- Progetto esecutivo e direzione lavori delle strutture 
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Anno 2018  “Nuovo fabbricato residenziale ” – Progetto esecutivo e direzione lavori e 
delle strutture   

Committente: Pietro Bodo. 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: fabbricato di civile abitazione, costituito da un piano fuori terra e da 
un’autorimessa esterna di pertinenza, ubicato in Via Pella, nel Comune di Cavaglià (BI). 
Le strutture sono costituite da: 
- platea di fondazione in cemento armato ordinario dello spessore di 25 cm, avente dimensioni in 
pianta pari a circa 19 x 11 m; 
- trave di fondazione perimetrale su tre lati, in corrispondenza dell’autorimessa esterna, avente 
larghezza pari a 65 cm e spessore 35 cm 
- elevazione in carpenteria metallica, costituita da elementi reticolari aventi funzione di 
controvento , realizzati con profili montanti HEA120 e profili diagonali  a “U” 116x50x5, da pilastri 
perimetrali e centrali costituiti da profili HEA140; 
- solai di copertura realizzati in calcestruzzo armato nervato e alleggerito con EPS, aventi 
spessori strutturali di 37+5 =42 cm per il tipo A con luce maggiore e di 27+5=42 cm per il tipo B. 
- travi continue in calcestruzzo armato aventi spessore pari a 42 cm e base di 40 cm per le travi 
di bordo e di 50 cm per la trave centrale 
 

- Progetto esecutivo e direzione lavori delle strutture 
 
Anno 2017  “Nuovo fabbricato residenziale unifamiliare” – Progetto esecutivo e delle 

strutture   
Committente: Federica Vandini e Nicola Cervellati. 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: fabbricato di civile abitazione con due piani fuori terra, ubicato in Via Senio n. 
10, nel Comune di Ravenna (RA), avente strutture in calcestruzzo armato ed acciaio. 
Le strutture sono costituite da: 
- platea di fondazione in cemento armato ordinario dello spessore di 30 cm, avente dimensioni in 
pianta 9.74 x 9.78 m; 
- elevazione in carpenteria metallica, costituita da elementi reticolari d’angolo realizzati con profili 
montanti HEA120 e profili diagonali  a “U” 98x50x5, da pilastri perimetrali costituiti da doppi profili 
HEA120 e da un pilastro centrale avente profili HEA200; 
- solai del piano primo e del piano di copertura realizzati in calcestruzzo armato nervato e 
alleggerito con EPS, aventi spessori strutturali di 27+5 =32 cm; 
- travi continue in calcestruzzo armato aventi spessore pari a 37 cm e base di 40 cm per le travi 
di bordo e di 50 cm per le travi centrali; 

- Progetto esecutivo delle strutture 
 
Anno 2015  “C.M.B. di Cagna G. & Bassan P. S.N.C.–  Lavori ampliamento di un impianto 

produttivo esistente” – Progetto esecutivo, direzione lavori delle strutture e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

Committente: Costruzioni metalliche C.M.B. di Cagna G. & Bassan P. S.N.C. 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: il fabbricato, ubicato nel comune di Mottalciata (BI), si articola su un solo 
piano fuori terra. La struttura è caratterizzata da sei portali in carpenteria metallica e da due 
portali di testata in calcestruzzo armato. La fondazione è realizzata con una trave rovescia su cui 
si incastrano i portali e su cui poggia la parete perimetrale di tamponamento. 
Le dimensioni massime in pianta sono pari a m 18.25 x 36.45 per un’altezza al colmo pari a 7.64 
m: 

- Progetto esecutivo, direzione lavori delle strutture e coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 
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Anno 2014 “Nuovo fabbricato residenziale unifamiliare - Ponderano” 
Committente: Prof. Giovanni Diritti 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: il fabbricato, ubicato nel comune di Ponderano (BI), si articola su un solo 
piano fuori terra. La struttura si poggia su una piastra in ca. Le elevazioni sono caratterizzate da 
getti monolitici in ca mentre gli orizzontamenti sono realizzati con elementi preassemblati con 
sistema “UNICO”. 
Le dimensioni massime in pianta sono pari a m 13.70 x 10.80 per un’altezza massima pari a 3.40 
m: 

- Progetto esecutivo e direzione lavori delle strutture. 
 
Anno 2012-2013-2014  “Aeroporto di Cameri, programma F-35 – Faco Capability Stand-Up 

lavori di realizzazione dello stabilimento JSF-F35” – Verifica del progetto 
esecutivo e collaudo statico delle strutture   

Committente: Ministero della Difesa – Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici 
Importo lavori: 181.294.327,74 Euro 
Categoria: OG1 
Descrizione opera: il  “Programma F-35 - Faco Capability Stand-Up” prevede la realizzazione 
dello stabilimento per l’assemblaggio e il controllo dei velivoli F-35. Lo stabilimento consta dei 
seguenti fabbricati: 
F01 – Assemblaggio velivoli: costituito da un capannone con struttura in acciaio a doppia falda, 
composto da due navate di luce diversa, rispettivamente di 44 m e 25 m. 
F02 – Prove carburanti: costituito da un corpo a pianta rettangolare di dimensioni 31 x 18 m di 
altezza pari a circa 10.0 m, realizzato con elementi prefabbricati in c.a.e c.a.p. 
F04 – Verniciatura velivoli: fabbricato con struttura in acciaio avente dimensione in pianta di circa 
114 x 105 metri, costituito da due porzioni ad altezza differente e separate fisicamente da un 
giunto strutturale; la parte bassa dell’edificio ha un’altezza massima di circa 10 m mentre, la parte 
alta ha un’altezza massima di circa 21 m. All’interno del fabbricato si colloca un soppalco di 
dimensioni 36 x 15 metri. 
F05 – Prova velivoli: fabbricato avente struttura in acciaio costituito da due strutture principali 
fisicamente indipendenti denominate “Outer Shell” e Inner Shell” e da un’altra struttura a traliccio 
per il sollevamento dei velivoli denominata “Hoist”. Il fabbricato F05 presenta forma planimetrica 
e altimetrica regolare, con dimensioni in pianta pari a 76 x 54 m e altezza massima di 28.50 m. 
F6A – Prove motori: fabbricato avente struttura in elementi prefabbricati in c.a.p. costituito da un 
corpo a pianta rettangolare di dimensioni 49.2 x 29.6 m con altezza massima pari a circa 10.5 m, 
da un soppalco di dimensioni in pianta 5.6 x 29.6 m avente altezza 4.2 m disposto lateralmente 
sul lato sud rispetto al corpo centrale e da un corpo attiguo sul lato nord di dimensioni in pianta. 
26 x 29.6 m avente altezza 9.02 m 
F6B – Prove motori: fabbricato avente struttura in elementi prefabbricati in c.a.p. costituito da un 
corpo a pianta rettangolare di dimensioni 49.2 x 29.6 m con altezza massima pari a circa 10.5 m 
e da due soppalchi di dimensioni in pianta 5.6 x 29.6 m aventi altezza 4.2 m, disposti 
lateralmente rispetto al corpo centrale. 
F08 – Piazzola di prova STOVL:  infrastruttura costituita da una piazzola avente dimensione in 
pianta pari a  46 x 32 m, all’interno della quale è presente una vasca interrata di dimensioni in 
pianta pari a 21 x 35 m e di profondità massima di 4 m. 
F09 – Magazzino: fabbricato con struttura in acciaio avente dimensione in pianta di circa 112 x 
50 metri e un’altezza di circa 18 m, costituito da due navate di luce uguale. 
F9A – Magazzino prodotti chimici: fabbricato con struttura in elementi prefabbricati in c.a.p. 
costituito da un unico corpo a pianta rettangolare mono-piano, di dimensioni 41.00 x 15.00 m di 
altezza pari a 7.10 m. 
F10 – Riservetta esplosivi: costruzione di un unico piano fuori terra in cemento armato gettato in 
opera avente pianta quadrata di 5.35 m x 5.35 m e setti di spessore 25 cm, copertura a due falde 
realizzata con pannelli di lamiera grecata metallica pre-coibentata tipo RAIN5-SILEX di spessore 
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60+40 mm. 
F11 – Guardiola: costituito da un corpo a pianta rettangolare e da una doppia tettoia. 
Strutturalmente il corpo basso è costituito da una triplice fila di colonne e da un orditura di travi 
che sostengono un solaio in lamiera grecata e soletta in conglomerato cementizio completato 
con coibentazione e impermeabilizzazione. Le due estremità dell’edificio sono realizzate tramite 
setti in calcestruzzo che contribuiscono alla funzione di controventamento dell’edifici. 
F12 – Mensa aziendale: fabbricato con struttura in elementi prefabbricati in c.a.p. costituito da un 
unico corpo a pianta rettangolare, di dimensioni circa pari a 65 x 33 m e di altezza pari a circa 6.9 
m fuori terra. Il piano interrato presenta la stessa estensione in pianta per un’altezza interna di 
circa 4.30 m. 
F13 – Manutenzione: fabbricato costituito da un corpo a pianta rettangolare di dimensioni 40 x 49 
m e altezza pari a circa 10.0 m; la struttura è realizzata con elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. 
F14 – Uffici: il fabbricato copre un’area rettangolare di dimensioni 103.8x19.44 m, per un’altezza 
di 14.55 m, costituito da una unità edilizia, avente struttura in c.a.p., su tre livelli fuori terra. 
F15 – Centrale tecnologica: fabbricato con struttura in c.a. e c.a.p. costituito da un piano interrato, 
un mezzanino ed un piano terra. La forma planimetrica ed altimetrica del fabbricato è regolare e 
copre un’area rettangolare che misura 65x55 m, per un’altezza massima di 14 m. 
F16 – Produzione parti aeronautiche: fabbricato formato da due strutture metalliche adiacenti ma 
indipendenti dal punto di vista strutturale; pianta rettangolare, di dimensioni circa pari a 43 x 214 
m per un’altezza di 16.55 m. 
F18 – Produzione e assemblaggio: fabbricato in acciaio composto da due navate collegate da 
una struttura pipe-rack alla quota delle catene delle capriate e da un impalcato porta impianti a 
quota +6.25 m; le piante delle navate sono rettangolari, di dimensioni pari a 37.10 x 240 m. È 
presente un giunto di dilatazione a metà del fabbricato, per cui esso risulterà lungo 120 m+120 
m, mentre l’altezza massima risulta di 16.55 m. 
F19 – Sede Vigili del Fuoco e Uffici: fabbricato in c.a. e c.a.p. prefabbricato che si sviluppa su tre 
piani fuori terra, avente dimensioni in pianta pari a 19.5 x 46 m e altezza pari a circa 15.5 m. 
F20 – Sosta velivoli di passaggio: copertura di una zona adibita alla sosta dei velivoli realizzata 
mediante una tensostruttura del tipo “a vela” di dimensioni in pianta 50x25 m. La struttura 
portante è costituita da membrature in acciaio e telo tensostatico e l’altezza massima dei piloni 
portanti raggiunge i 13 m. 
 
Per ciascun fabbricato è stato effettuata preliminarmente la verifica del progetto esecutivo delle 
strutture e successivamente si è proceduto al collaudo statico. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la verifica del progetto esecutivo e per la 
redazione del collaudo statico delle strutture. 

 
 
 
Io sottoscritto Giandario Giolito acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/03, ai fini dell’eventuale affidamento di incarico professionale di cui all’avviso, con 
le modalità nello stesso contenute. 
 
 
 
Valle S.Nicolao, luglio  2019 Ing. Giandario Giolito 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

DOTT. ING. GIANDARIO GIOLITO 
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE – LUGLIO 2019 

 

CATEGORIA OG3: strade, autostrade, ponti viadotti, 

ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 

aeroportuali e relative opere complementari 
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Dati personali 

 

 
Giolito Giandario 
 Luogo e data di nascita: Biella  28-04-74 
 Residenza:  Fraz. Baldrico, 1, 10847 Valle San Nicolao (Bi)  
 Cell. 349-4994966   Tel/Fax 015-743368 
 E-mail: giandario.giolito@gmail.com 

Istruzione 
 
     1993  Luglio  Diploma di maturità  conseguito presso l’ Istituto Tecnico per Geometri I.T.G. 

Vaglio Rubens di Biella 
     2000   Marzo Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Torino  
 

Albo 
Professionale 

 
     2001   Gennaio Abilitazione professionale conseguita presso il Politecnico di Torino  
     2001   Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di  Biella al n. 314 

Titoli specifici 
 
     2002 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edilizia/costruzioni  

(D.L.vo 494/96 e successive modifiche e integrazioni) 
     2003  Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex legge 818/84 
     2004  Corso di aggiornamento sulla normativa sismica di cui all’ordinanza n.3274 del 

20/03/2003 
     2009  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 

cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 
     2014  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 

cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 
     2019  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 

cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 
 

 
 
INCARICHI SVOLTI 

 
 
Anno 2019 "Manutenzione straordinaria sentiero Gorgomoro – passerella ciclopedonale " 
Committente: Club Alpino Italiano Sezione di Biella 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Passerella ciclopedonale in carpenteria metallica avente lunghezza di 8.70 x 
1.50 e relative opere di ingegneria naturalistica in prossimità delle spalle 

- Progettazione esecutiva strutturale dell’intero intervento 
 
Anno 2019  "SALT  S.p.A. – Interventi adeguamento statico e sismico del viadotto Rivi 

Freddi " 
Committente: SALT  S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Il viadotto Rivi Freddi dell’Autostrada A15 è costituito da due vie di corsa 
separate, con raggi di curvatura di circa 200 m per la via di valle e 250 m per quella di monte. 
L’altezza massima del viadotto sul fondo valle è di circa 21 m. Sia la via di valle che di monte è 
caratterizzata da n° 3 campate avente sviluppo totale di circa 131 m.Gli impalcati sono composti 
da un graticcio di travi in cemento armato precompresse longitudinalmente, ed una soletta 
collaborante in cemento armato. Ogni impalcato lavora sullo schema strutturale di trave in 
semplice appoggio. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di adeguamento statico e sismico del viadotto Rivi Freddi 
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Anno 2019  "SALT  S.p.A. – Interventi adeguamento statico e sismico del viadotto 
Campedello" 

Committente: SALT  S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Il viadotto Campedello dell’Autostrada A15 è costituito da due vie di corsa 
separate. La via di valle ha un raggio di curvatura di circa 200 m, quella di monte risulta rettilinea. 
L’altezza massima del viadotto sul fondo valle è di circa 15 m. Sia la via di valle che di monte è 
caratterizzata da n° 2 campate avente sviluppo totale di circa 86 m. Gli impalcati sono composti 
da un graticcio di travi in cemento armato precompresse longitudinalmente, ed una soletta 
collaborante in cemento armato. Ogni impalcato lavora sullo schema strutturale di trave in 
semplice appoggio. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di adeguamento statico e sismico del viadotto Campedello 

 
Anno 2019  "SALT  S.p.A. – Interventi adeguamento statico e sismico del viadotto 

Roccaprebalza Nord in via Sud" 
Committente: SALT  S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Il viadotto Roccaprebalza dell’Autostrada A15 è costituito da una sola via di 
corsa rettilinea. 
Il Viadotto è caratterizzato da caratterizzata da n° 2 campate avente sviluppo totale di circa 84 m. 
Gli impalcati sono composti da un graticcio di travi in cemento armato precompresse 
longitudinalmente, ed una soletta collaborante in cemento armato. Ogni impalcato lavora sullo 
schema strutturale di trave in semplice appoggio. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di adeguamento statico e sismico del viadotto Roccaprebalza. 

 
Anno 2019  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Vizzana II  Consolidamento travi 

impalcato " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 32.50 m 
Rinforzo travi mediante precompressione esterna. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2018  "SALT  S.p.A. – Fondazioni dei pannelli a messaggio variabile ai km 106+800 

Nord e km 130.900 Sud, del PMV del piazzale di Lucca, della nuova torre 
faro di La Spezia e della telecamera al km 143+400 Nord” Collaudo statico 

Committente: SALT  S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Fondazioni in calcestruzzo di tipo diretto o indiretto su micropali 
 

- Collaudo statico 
 
Anno 2018  "SALT  S.p.A. – Ampliamento del casello di Sarzana – Lotto 2 impianto 

fotovoltaico – anno 2018” Collaudo statico 
Committente: SALT  S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: strutture in calcestruzzo armato prefabbricato per la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico per la realizzazione della Cabina Fotovoltaico e la Cabina Enel 
Cabina Fotovoltaico: dimensioni in pianta 4.70x14.70 
Cabina Enel: dimensione in pianta 3.70 x 10.70 
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- Collaudo statico 

 
Anno 2018  "SALT  S.p.A. – Viadotto Rio Brugna - consolidamento pulvino pila P2 e trave 

centrale lato sorpasso campata P2-SP2 via Nord" 
Committente: SALT  S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Il viadotto Rio Brugna dell’Autostrada A15 nel tratto Fornovo-Pontremoli in 
prossimità dello svincolo di Borgotaro, è un’opera costituita da tre campate isostatiche con 
schema a travata per ciascuna via di marcia, poggianti su due pile e due spalle laterali in c.a. La 
lunghezza totale del viadotto tra le spalle è di circa 71 m. Ciascuna campata è costituita da 
quattro travi in calcestruzzo armato precompresso, di altezza pari a 1.40 m, collegate tra loro 
mediante cinque traversi e soletta collaborante. L’interasse trasversale tra le travi è pari a 2.80 m. 
L’interasse longitudinale tra gli appoggi risulta di 22.80 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di rinforzo di trave e pulvino del viadotto Rio Brugna. 

 
Anno 2018  "SALT  S.p.A. – Interventi adeguamento statico e sismico del viadotto 

BINAGHETTO " 
Committente: SALT  S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Il viadotto Binaghetto dell’Autostrada A15 è costituito da due vie di corsa 
separate, con raggi di curvatura di 567.64 m per la via di valle e 1042.48 m per quella di monte. 
La pendenza longitudinale delle due vie di corsa è del 4% per la via di valle e del 3.85% per 
quella di monte. L’altezza massima del viadotto sul fondo valle è di circa 30 m. La via di valle è 
costituita da n. 3 campate per lo sviluppo complessivo di 130.17 m, quella di monte da n. 2 
campate per lo sviluppo complessivo di 86.24 m.Gli impalcati sono composti da un graticcio di 
travi in cemento armato precompresse longitudinalmente, ed una soletta collaborante in cemento 
armato. Ogni impalcato lavora sullo schema strutturale di trave in semplice appoggio. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di adeguamento statico e sismico del viadotto Binaghetto 

 
Anno 2018  " AUTOSTRADA A32 TORINO-BARDONECCHIA  – Interventi di adeguamento 

sismico Viadotto GAD" 
Committente: MUSINET Engineering S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Il Viadotto GAD è situato al km 59.42 dell’autostrada A32 Torino-
Bardonecchia, nel tratto tra Savoulx e Deveys, in prossimità dello svincolo di Oulx Est. 
L’impalcato è composto da 21 campate di cui 16 da 35m, 4 da 42m ed una da 49m che 
scavalcano la rampa dello svincolo di Oulx, la Strada Statale SS24, la linea ferroviaria Torino – 
Modane e l’area di esondazione della Dora Riparia, per uno sviluppo complessivo di 777 m. Il 
viadotto è costituito da due impalcati separati, larghi 10.35m ciascuno, costituenti le due 
carreggiate dell’autostrada. L’impalcato è costituito da un cassone pieno in c.a.p. con cavi di 
precompressione post-tesi, avente altezza pari a 1.54 m, con nucleo di forma trapezoidale e 
sbalzi di estremità di 2.575 m con spessore variabile tra 0.26 e 0.39 m. Lo schema statico della 
campata tipo da 35m è quello di trave appoggiata-appoggiata, mentre le 5 campate più lunghe, a 
cavallo della ferrovia, mantengono lo schema isostatico, ma presentano delle mensole Gerber a 
distanza di 7m dall’asse della pila.  
Le pile hanno fusto a sezione circolare piena, di diametro 2.60 m e altezza variabile tra 4.65m 
(pila P2) e 8.50m (pila P21). I pulvini sono a doppio sbalzo, di forma trapezoidale e sono costituiti 
dalla parte sommitale a parallelepipedo, che si va ad innestare sulla parte inclinata di raccordo 
col fusto circolare. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la progettazione degli interventi di 
adeguamento sismico del viadotto GAD 
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Anno 2017  " AUTOSTRADA TORINO-SAVONA  – Viadotto Romano - Sabbione" 
Committente: AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: I viadotti Generale Franco Romano e Sabbione sono due opere in linea 
situate al km 44+422 e al km 45+858 della carreggiata Nord dell’Autostrada Torino-Savona (A6), 
nei territori dei comuni di Fossano e Salmour (CN). Il viadotto Generale Franco Romano è 
composto da 52 campate con le relative 51 pile, mentre il viadotto Sabbione presenta 8 campate 
e 7 pile. 
L’impalcato è costituito da due nervature verticali in c.a.p. di spessore variabile in altezza da 60 a 
70 cm poste ad un interasse trasversale di 6.30 m. Tali nervature sono collegate dalla soletta, 
anch’essa in c.a.p., che presenta spessore minimo sullo sbalzo di 21 cm e massimo di 30 cm in 
mezzeria alla sezione, generando un profilo a schiena d’asino. L’altezza complessiva della 
sezione (misurata in corrispondenza dell’asse dell’impalcato) risulta pari a 2.55 m per tutto il tratto 
centrale della campata, mentre ad una distanza di 2.50 m dagli assi pila si trova una zona di 
raccordo verticale di 4.0 m di lunghezza, che porta l’altezza complessiva a 3.55 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l. per la valutazione della Vulnerabilità sismica del 
Viadotto Romano-Sabbione 

 
Anno 2016  "A15 Autostrada della Cisa – Viadotto Berceto – Consolidamento travi di 

bordo lato marcia, campate P1-P2, P5-P6, P7-SP2 via Sud" 
Committente: Autocammionale della Cisa S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 41.00 m e 
43.00 m 
Rinforzo travi e traversi mediante precompressione esterna. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2016  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Quincinetto: 

adeguamento barriere di sicurezza ed inserimento barriere acustiche." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a piastra alleggerito tramite tubi di diametro variabile a seconda 
della larghezza della carreggiata. 
La singola campata ha una luce pari a 25.00 m per uno sviluppo totale del Viadotto pari a circa 
400.00 m. 
Lo svincolo è caratterizzato da un’ impalcato continuo su tre campate di lunghezza pari a 48.00 
m 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2015  "A15 Autostrada della Cisa – Viadotto Berceto – Consolidamento travi di 

bordo lato marcia, campate P3-P4, P5-P6, via Nord" 
Committente: Autocammionale della Cisa S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 41.00 m 
Rinforzo travi mediante precompressione esterna. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2015  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Vizzana-Zampogna  Consolidamento 

travi impalcato " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 24.00 m 
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Rinforzo travi mediante precompressione esterna. 
- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 

 
Anno 2015  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto La Costa e Rio Madoni  Adeguamento 

statico e miglioramento sismico " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Gli impalcati sono costituiti da 20 travetti in cemento armato precompresso 
con pretensione, e soletta gettata in opera a completamento; l’altezza strutturale complessiva 
risulta pari a 0.65 m, la luce  pari a 12.00 m. 
Riposizionamento plano-altimetrico impalcati con sostituzione di appoggi e giunti. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2015  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Partigiano I e II  Adeguamento statico e 

miglioramento sismico " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Gli impalcati sono costituiti da 20 travetti in cemento armato precompresso 
con pretensione, e soletta gettata in opera a completamento; l’altezza strutturale complessiva 
risulta pari a 0.65 m, la luce  pari a 12.00 m. 
Sostituzione appoggi e giunti, rifacimento cordoli con sostituzione barriere di sicurezza e raccolta 
acque. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2015  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Campedello  Consolidamento travi 

impalcato " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 41.00 m 
Rinforzo travi mediante precompressione esterna. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2015  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Rivi Freddi  Consolidamento travi 

impalcato " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 41.00 m 
Rinforzo travi mediante precompressione esterna. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2014-2015  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Quincinetto: 

adeguamento statico e sismico." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a piastra alleggerito tramite tubi di diametro variabile a seconda 
della larghezza della carreggiata. 
La singola campata ha una luce pari a 25.00 m per uno sviluppo totale del Viadotto pari a circa 
400.00 m. 
Lo svincolo è caratterizzato da un’ impalcato continuo su tre campate di lunghezza pari a 48.00 
m 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto definitivo. 
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Anno 2014  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Gravagna – Campata PF SP2 Via Nord" 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a graticcio metallico di luce pari a 11.25m. 
Sollevamento, riposizionamento appoggi e sostituzione giunto. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2014  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Arnad: studio pilota di 

adeguamento sismico." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 31.00 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto preliminare. 
 
Anno 2013  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Vizzana II  Rinforzo travi" 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 32.50 m. 
Rinforzo travi mediante precompressione esterna 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2013  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Berceto e Pizzarotta Rinforzo travi e 

traversi" 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opere: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 43.00 m e 41.00 m. 
Viadotto Berceto: rinforzo traversi centrali campata P5-P6 Via Nord mediante precompressione 
esterna a barre 
Viadotto Pizzarotta: rinforzo trave di bordo lato emergenza campata P2-P3 Via Nord mediante 
precompressione esterna 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2013  "A15 Autostrada della Cisa – Punti Singolari barriere di sicurezza" 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Sostituzione delle barriere di sicurezza con studio delle transizioni tra barriere e dei punti singolari 
(raccordi terminali, portali di galleria, muri di sostegno). 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
Anno 2012  " Riqualificazione Vie Q. Sella e Carbonera” 
Committente: CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
Importo lavori: 120.600 Euro 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Sostituzione impianti tecnologici, rifacimento pavimentazione e posa di nuove 

lanterne illuminanti. 
- Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (C.S.E.) 

 
Anno 2012  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Septumian: risanamento 

strutturale e sostituzione barriere di sicurezza." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
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Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 32.50 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2012  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Mostarolo  Adeguamento e rinforzo" 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Consolidamento strutturale degli impalcati e miglioramento del comportamento sismico con 
l’introduzione di isolatori elastomerici. 
Rinforzo trave di bordo lato marcia campata P1-P2 Via Sud mediante precompressione esterna 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2012  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Ayasse: risanamento 

strutturale e sostituzione barriere di sicurezza." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi di luce pari a 20.00 m e a cassone a quattro anime di luce 
pari a 52.00 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2012  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Evancon: risanamento 

strutturale e sostituzione barriere di sicurezza." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 30.00 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2011  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Torille: risanamento 

strutturale e sostituzione barriere di sicurezza." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 34.40 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2011  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Aulla  Progetto di consolidamento travi 

impalcato" 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Progetto di consolidamento travi impalcato mediante precompressione esterna 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2011  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Berceto  Rinforzo trave di bordo lato 

emergenza campata P1-P2 Via Nord" 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Rinforzo trave di bordo lato emergenza campata P1-P2 Via Nord mediante precompressione 
esterna 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2010  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Pizzarotta  Rinforzo muro andatore 
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spalla lato Parma " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Rinforzo muro andatore spalla lato Parma mediante introduzione di tiranti attivi 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2009  " Viadotto Rochemolles  Interventi di ripristino ponte sul torrente 

Rochemolles 
Committente: T4 Traforo Autostradale del Frejus 
Categoria: OG3 
Impalcato misto acciaio – calcestruzzo di luce pari a 36.50 m 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2009  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Partigiano  Consolidamento baggioli e 

sommità pile." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Consolidamento baggioli e sommità pile, impalcato di luce pari a 12.00 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2009  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Berceto, Rio dei Cani, Campedello, 

Magriola  Consolidamento travi impalcato." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Impalcato a travi precompresse prefabbricate. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2009  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Rivi Freddi  Consolidamento travi 

impalcato " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 41.00 m 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2009  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Berceto, Rio dei Cani, Pizzarotta, 

Vizzana II, Vizzana - Zampogna  Progetto di consolidamento strutturale e 
miglioramento sismico." 

Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Consolidamento strutturale degli impalcati e miglioramento del comportamento sismico con 
l’introduzione di isolatori elastomerici. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2009  "Comune di Valle San Nicolao: Ponte sul Rio Bertolina, progetto di 

ampliamento e rettifica tracciato stradale." 
Committente: Comune di Valle San Nicolao  
Importo lavori: 225.000 Euro 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Ponte in muratura di luce pari a 30.00 m. 

- Redazione del progetto Esecutivo 
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Anno 2008  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Septumian: risanamento 

strutturale e sostituzione barriere di sicurezza." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 32.50 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2008  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Berceto: consolidamento travi 

impalcato." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 43.00 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
 
 
Anno 2008  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Meran: risanamento 

strutturale e sostituzione barriere di sicurezza." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 32.50 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2008  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Vizzana I: consolidamento travi 

impalcato." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 30.00 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2008  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotti Capre e Cillian: 

risanamento strutturale viadotti." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse di luce pari a 35.00 m ed impalcato a 
mensola Gerber di luce pari a 50.00 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto preliminare. 
 
Anno 2008  "SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a - Viadotto Ajasse: ristrutturazione 

del viadotto." 
Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse e mensola Gerber di luce pari a 52.00 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto preliminare. 
 
Anno 2007  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Aulla: consolidamento travi impalcati." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 33.00 m e 15.00 
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m. 
- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 

 
Anno 2007  "S.R. 10 Bis Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese 

(tangenziale est) tratto di collegamento tra le S.S. 11 e la S.S. 590 Ponte 
Gassino. 

Committente:ARES Piemonte 
Categoria: OG3 
Descrizione opera :Impalcato a struttura mista continua precompressa con cavi interni ed esterni: 

campate intermedie di luce pari a 92 m e campate terminali da 50 m per una 
lunghezza pari a 1204 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2007  "Comune di Valle San Nicolao: Ponte sul Rio Bertolina, progetto di 

ampliamento e rettifica tracciato stradale." 
Committente: Comune di Valle San Nicolao  
Importo lavori: 225.000 Euro 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Ponte in muratura di luce pari a 30.00 m. 

- Redazione del progetto Definitivo 
 
Anno 2006  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Rio Labora: progetto di sostituzione 

appoggi e giunti." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 31.00 m e 24.00. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2006  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Rio Brugna: Ripristino travi, rinforzo 

traversi e sostituzione appoggi." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 24.00 m e 23.50 
m 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2006  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Vizzana II: progetto di adeguamento e 

rinforzo. " 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: viadotto di 5 campate con luce pari a 32m, impalcato a graticcio. Interventi 
per la sostituzione degli appoggi e dei giunti, rinforzo dei traversi per poter eseguire il 
sollevamento dell’impalcato e rinforzo delle travi precompresse nelle zone di testata. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2006  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Valbona: Progetto di rinforzo travi e 

traversi." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 32 m e travi in 
calcestruzzo ordinario di luce pari a 20 m 
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- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2006  "Consorzio per le Autostrade Siciliane - Autostrada Siracusa – Gela , svincolo 

di collegamento con la S.P. n° 14 Siracusa – Canicattini Bagni : Ponte sul 
canale Scandurra." 

Committente: Consorzio per le Autostrade Siciliane  
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a piastra precompressa di luce pari a 33 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2006  "Provincia di Torino - Comune di Susa: Ponte degli Alpini sul fiume Dora." 
Committente: Provincia di Torino  
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a piastra precompressa di luce pari a 28 m 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto preliminare. 
 
Anno 2005  "Comune di Valle San Nicolao: Ponte sul Rio Bertolina, progetto di 

ampliamento e rettifica tracciato stradale." 
Committente: Comune di Valle San Nicolao  
Importo lavori: 215.000 Euro 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Ponte in muratura di luce pari a 30.00 m. 

- Redazione del progetto Preliminare 
 
Anno 2005  "A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Barcalesa: Progetto di rinforzo travi." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 41 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2005  "Consorzio per le Autostrade Siciliane - Autostrada Messina – Catania, 

vincolo di Alì Terme allargamento del Viadotto Fiumedenisi pista per 
Messina." 

Committente: Consorzio per le Autostrade Siciliane  
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a travi precompresse prefabbricate di luce pari a 25 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto definitivo. 
 
Anno 2005  "A15 Autostrada della Cisa - Corridoio plurimodale Tirreno – Brennero: Ponte 

sul fiume Oglio." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Impalcato a struttura continua in cemento armato precompresso di lunghezza 
complessiva di 433 m e campate tipo di luce pari a 100 m.  

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto definitivo. 
 
Anno 2004  "Provincia di Torino - S.P. 69 di Quincinetto: variante all’abitato di Baio Dora, 

Comune di Borgofranco d’Ivrea." 
Committente: Provincia di Torino  
Categoria: OG3 
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Descrizione opera: Impalcato a struttura mista continua, varato a spinta, di lunghezza 
complessiva pari a 143 m: campate di luce di 32 m, 61 m, 50 m 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2003 - 2004  "Viadotto Roccaprebalza, - carreggiata Nord." 
Committente: Autocamionale della Cisa S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: impalcato a struttura mista continua precompressa con cavi interni ed esterni: 
campate di luce pari a 120 m, contrappeso da 25 m e campata terminale isostatica da 45 m per 
una lunghezza pari a 624 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto costruttivo. 
 
Anno 2003  “S.P. 140 della Valle Borbera: ponte sul torrente Scrivia tra i comuni di 

ArquataScrivia e Vignole Borbera.” 
Committente: Provincia di Alessandria. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: consolidamento strutturale di pile e spalle, ricostruzione di una pila e di due 
campate ad arco in muratura, adeguamento della sezione trasversale e delle barriere di 
sicurezza. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto definitivo. 
 
Anno 2003  “SITAF – XX Giochi Olimpici Invernali Agenzia Torino 2006: Realizzazione 

della quarta corsia dell’A32 nel tratto compreso tra il traforo del Frejus e lo 
svincolo di Savoulx. Completamento dello svincolo di Bardonecchia in 
direzione Sud.” 

Committente: SITAF. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Progettazione per la realizzazione della quarta corsia dell’A32 con 
allargamento di impalcati in c.a.p., a struttura mista acciaio calcestruzzo, dei tratti in rilevato e dei 
tratti con muri di sostegno. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2003  "Viadotto Savena: Linea Milano – Napoli, tratta Bologna – Firenze.” 
Committente: Ferrovie dello stato S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Progettazione dell’attacco dei pendini di sospensione alla piastra in c.a.p e 
agli archi in c.a – Progetto costruttivo. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l.,  per la redazione del progetto costruttivo. 
 
Anno 2002  "Viadotto Rio Verde: Adeguamento e rinforzo delle pile e delle spalle, 

sostituzione di appoggi e giunti di dilatazione." 
Committente: Autocamionale della Cisa S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: intervento di consolidamento ed adeguamento sismico di pile, spallle e 
sostituzione appoggi – Progetto esecutivo. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l.,  per la redazione del progetto esecutivo. 
 
Anno 2001  "Strada n° 143 “di Vinovo”: Ponte sul torrente Sangone a Rivalta." 
Committente: Provincia di Torino 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: progettazione dell’impalcato a piastra continuo in c.a.p, di pile e spalle, 
risagomatura dell’alveo e ritracciamento della strada n° 143 Rivalta – Orbassano in prossimità 



GIOLITO&OGLIETTI STUDIO ASSOCIATO 
Frazione Baldrico n.2/A – 13847 Valle San Nicolao (BI)  -  Cell. 349/4994966 - 349/4485735 

e-mail: giandario.giolito@gmail.com , stefano.oglietti@gmail.com  -  C.F./ Partita I.V.A. 02480650023 

del ponte stesso. 
- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l.,  per la redazione del progetto esecutivo. 

 
Anno 2001  "Costruzione nuovo ponte “Rantiva.” 
Committente: Città di Vercelli 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Progettazione dell’impalcato a piastra in c.a.p sulla roggia Rantiva. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l.,  per la redazione del progetto definitivo. 
 
Anno 2001  "A15 Autostrada della Cisa - Adeguamento del tracciato autostradale in 

corrispondenza del viadotto Vigne." 
Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Viadotto Campedello: progettazione dell’ allargamento dell’impalcato a 
graticcio in c.a.p con struttura mista acciaio calcestruzzo. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto definitivo. 
 
Anno 2000  "Viadotto Sieve: Linea Milano – Napoli, tratta Bologna – Firenze.” 
Committente: Ferrovie dello stato S.p.a. 
Categoria: OG3 
Descrizione opera: Progettazione del viadotto ferroviario sul fiume Sieve costituito da campate a 
graticcio con travi a cassoncino in c.a.p, piastra continua su tre campate in c.a.p ed una campata 
ad arco metallico e soletta in c.a. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l.,  per la redazione del progetto costruttivo. 
Io sottoscritto Giandario Giolito acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/03, ai fini dell’eventuale affidamento di incarico professionale di cui all’avviso, con 
le modalità nello stesso contenute. 
 
 
Valle S.Nicolao,  luglio 2019 Ing. Giandario Giolito 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

DOTT. ING. GIANDARIO GIOLITO 
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE – LUGLIO 2019 

 

CATEGORIA OG8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica 
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Dati personali 

 

 

Giolito Giandario 

� Luogo e data di nascita: Biella  28-04-74 

� Residenza:  Fraz. Baldrico, 1, 10847 Valle San Nicolao (Bi)  

� Cell. 349-4994966   Tel/Fax 015-743368 

� E-mail: giandario.giolito@gmail.com 

Istruzione 

 

     1993  Luglio  Diploma di maturità  conseguito presso l’ Istituto Tecnico per Geometri I.T.G. 
Vaglio Rubens di Biella 

     2000   Marzo Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Torino  

 

Albo 

Professionale 

 

     2001   Gennaio Abilitazione professionale conseguita presso il Politecnico di Torino  

     2001   Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di  Biella al n. 314 

Titoli specifici 

 

     2002 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edilizia/costruzioni                    
(D.L.vo 494/96 e successive modifiche e integrazioni) 

     2003  Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex legge 818/84 

     2004 Corso di aggiornamento sulla normativa sismica di cui all’ordinanza n.3274 del 
20/03/2003 

     2009  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

     2014  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

     2019  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

 

 
 
 
INCARICHI SVOLTI 

 

 

Anno 2013  ATO 2 PIEMONTE Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione – 
Lavori anno 2012 

Committente: Comunità Montana Valle dell’Elvo. 

Importo lavori: - 

Categoria: OG8 

Stabilizzazione pendii nei Comuni di Camburzano e Mongrando 

- Consulenza, richiesta da Studio Associato Risorsaterra., per la redazione delle verifiche 
geotecniche e stabilità globale per la stabilizzazione di pendii 

 

Anno 2010  Piano triennale di manutenzione e sistemazione – Lavori anno 2008 

Committente: Comunità Montana Valle dell’Elvo. 

Importo lavori: 54.400 Euro 

Categoria: OG8 

Sistemazione idrauliche in località Piaggera, Torrente Romioglio e Rii vari in loc. Bosco della 
Morra 

- Redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione. 
 

Anno 2009  Piano triennale di manutenzione e sistemazione – Lavori anno 2007 

Committente: Comunità Montana Bassa Valle Elvo. 

Importo lavori: 56.000 Euro 
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Categoria: OG8 
Difesa spondale e sistemazione di versante Rio Tenerello e regimentazione acque e 
consolidamento scarpata di monte pista forestale strada comunale “dei Pagliacci”. 

- Redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e consulenza 
per la redazione del progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo. 

 

Anno 2009  " Lavori di manutenzione e sistemazione del territorio da realizzarsi con il 
contributo tariffario del servizio idrico integrato – anno finanziario 2007 

Committente: Comunità Montana Alta Valle Elvo 

Importo lavori: 98.400 Euro 

Categoria: OG8 

Sistemazione idrogeologica e idraulica – forestale Comuni di Graglia, Magnano, Muzzano e 
Pollone: realizzazione di scogliere, soglie e manufatti in pietrame a protezione delle sponde, 
risagomatura e pulizia dell’alveo per il ripristino della sezione idraulica di aste torrentizie. 

- Redazione del progetto definitivo, esecutivo, contabilità e direzioni lavori, piano di 
sicurezza e coordinamento in fase di progettazione. 

 

Anno 2007  "Taglio piante, disalveo, protezione spondale torrenti Vobbia e Romioglio nei 
comuni di Camburzano, Mongrando, Occhieppo Superiore ed Inferiore." 

Committente: Comunità Montana Bassa Valle Elvo. 

Importo lavori: 65.000 Euro 

Categoria: OG8 

Descrizione opera: realizzazione di scogliere, soglie e manufatti in pietrame a protezione delle 
sponde, risagomatura e pulizia dell’alveo per il ripristino della sezione idraulica di un’asta 
torrentizia. 

- Redazione del progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, Contabilità, Direzione Lavori 
ed emissione del Certificato di regolare esecuzione. 

 

 
Io sottoscritto Giandario Giolito acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/03, ai fini dell’eventuale affidamento di incarico professionale di cui all’avviso, con 
le modalità nello stesso contenute. 
 
 
 
 
Valle S.Nicolao,  luglio 2019 Ing. Giandario Giolito 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

DOTT. ING. STEFANO OGLIETTI 
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE – LUGLIO 2019 

 

CATEGORIA OG1: edifici civili ed industriali 
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Dati personali 

 

 

Stefano Oglietti 

� Luogo e data di nascita: Biella  21-09-74 

� Residenza:  Via Coda n.41, 13900 Biella (BI)  

� Cell. 349-4485735   Tel/Fax  015-985103 / Fax 015-8283824 

� E-mail: stefano.oglietti@gmail.com 

Istruzione 

 
     1993  Luglio  Diploma di maturità  conseguito presso l’ Istituto Tecnico per Geometri I.T.G. 

Vaglio Rubens di Biella 
     2000  Marzo  Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Torino  

 

Albo 

Professionale 

      
     2001  Gennaio  Abilitazione professionale conseguita presso il Politecnico di Torino 

     2001  Iscrizione  all’Albo degli Ingegneri della Provincia di  Biella al n. A313 

Titoli specifici 

 

     2002 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edilizia/costruzioni               
(D.L.vo 494/96 e successive modifiche e integrazioni) 

     2003  Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex legge 818/84 

     2004 Corso di aggiornamento sulla normativa sismica di cui all’ordinanza n.3274 del 
20/03/2003 

2009  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

2014  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

2019  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

 
 
INCARICHI SVOLTI 

 

 
 

Anno 2016 “Nuova villetta residenziale – Pollone (BI)” 

Committente: Dott. Oglietti Marco 

Categoria: OG1 

Importo lavori: 500.000 Euro 
Descrizione opera: il fabbricato, ubicato nel comune di Pollone (BI), si articola su due piani, uno 
interrato ed uno fuori terra. L’estensione in pianta del fabbricato è di circa 300 mq.  

Le opere strutturali sono costituite da: 

- Platea di fondazione in cemento armato ordinario dello spessore di 30 cm; 

- Elevazione della parte interrata costituita da setti in calcestruzzo armato con spessore di 25 cm, 
da pilastri interni al perimetro dei muri aventi sezione 25x25 cm e da ulteriori pilastri esterni al 
perimetro con sezione 30x30 cm, fondati su plinti di spessore 30 cm; 

- Muri di contenimento terreno in calcestruzzo armato, aventi spessore 30 cm, ubicati sul lato Est 
del fabbricato in corrispondenza dell’accesso alle autorimesse del piano interrato; 

- Solaio in calcestruzzo armato con blocchi di alleggerimento in polistirolo, realizzato mediante 
elementi prefabbricati modulari precostituiti con fondello in laterizio, finito con getto in opera dei 
travetti e della cappa da 5 cm, per uno spessore strutturale finito di 27 cm; 

- Travi continue in calcestruzzo armato in spessore di solaio e base b = 60 cm, interne al 
perimetro dei setti; 

- Travi in calcestruzzo armato, esterne al perimetro dei setti, per sostenere il solaio nelle zone 
adibite a portici e camminamenti, in spessore di solaio (ad esclusione della trave per il portico 
lato Nord-Est di spessore 50 cm) e base 30 cm; 



GIOLITO&OGLIETTI STUDIO ASSOCIATO 

Frazione Baldrico n.2/A – 13847 Valle San Nicolao (BI)  -  Cell. 349/4994966 - 349/4485735 
e-mail: giandario.giolito@gmail.com , stefano.oglietti@gmail.com  -  C.F./ Partita I.V.A. 02480650023 

 
- Balcone lato Est di spessore 15 cm, in calcestruzzo armato pieno gettato in opera, di luce 118 

cm; 

- Scala di collegamento tra piano interrato e piano terreno, realizzata con soletta di spessore 15 
cm e gradini in calcestruzzo armato;  

- Elevazioni fino alla quota di imposta della copertura, costituite da pilastri di sezioni 25x25 cm, 
25x32 cm e 25x36 cm; 

- Cordoli di collegamento dei pilastri di cui sopra, realizzati in calcestruzzo armato con sezione 
25x30 cm, aventi funzione di imposta della copertura in legno lamellare; 

- Copertura realizzata con carpenteria in legno lamellare, costituita da travi di colmo, cantonali, 
banchine e puntoni. 

- Progetto esecutivo e direzione lavori 
 

Anno 2015  “Parco Eolico sito nei comuni di Naro e Agrigento della società Wind Power 
Sud S.r.l.” – Progetto Esecutivo per il ripristino del collegamento torre - 
fondazione   

Committente: Wind Power Sud S.r.l. 

Importo lavori: 4.211.658 Euro 

Categoria: OG1 
Descrizione opera: L'impianto eolico in oggetto è composto da n° 40 turbine eoliche tipo G58 
IEC-class IIIB di altezza pari a 55,0 m e potenza pari a 850 KW per complessivi 34,00 MW. A 
seguito delle campagne di monitoraggio periodiche effettuate sulle torri, la società committente 
ha previsto degli interventi di miglioramento strutturale del collegamento esistente tra la torre 
eolica e la fondazione in c.a., avente dimensioni 10.10 x 10.10 m e spessore 1.10 m. 

L’intervento di rinforzo in oggetto consiste nella realizzazione di un getto di inspessimento del 
plinto di fondazione di 1.10 m, che interessa un’area in pianta di 7.12 x 7.12 m in asse alla torre.  

Prima della realizzazione di questo nuovo getto occorre confinare e rendere solidale il dado 
esistente di spessore 0.9 m e dimensioni in pianta 3.92 x 3.92 m, attualmente non collaborante 
con il plinto sottostante. A questo scopo viene posizionata una lamiera metallica perimetrale, 
piolata e fissata al getto sottostante e vengono realizzati collegamenti tra i due getti mediante 
inghisaggio con resine epossidiche di barre GEWI ø32, approfondendo il foro fino a 0.10 m dal 
piano di fondazione. Numerosi inghisaggi di barre di armatura vengono inoltre realizzati sull’area 
interessata dal nuovo getto, al fine di rendere monolitica la struttura, consentendo di avere una 
sezione di verifica del plinto di spessore complessivo pari a 2.20 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di ripristino del collegamento torre-fondazione. 

 

Anno 2012-2013-2014  “Aeroporto di Cameri, programma F-35 – Faco Capability Stand-Up 
lavori di realizzazione dello stabilimento JSF-F35” – Verifica del progetto 
esecutivo e collaudo statico delle strutture   

Committente: Ministero della Difesa – Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici 
Importo lavori: 181.294.327,74 Euro 
Categoria: OG1 

Descrizione opera: il  “Programma F-35 - Faco Capability Stand-Up” prevede la realizzazione 
dello stabilimento per l’assemblaggio e il controllo dei velivoli F-35. Lo stabilimento consta dei 
seguenti fabbricati: 
F01 – Assemblaggio velivoli: costituito da un capannone con struttura in acciaio a doppia falda, 
composto da due navate di luce diversa, rispettivamente di 44 m e 25 m. 
F02 – Prove carburanti: costituito da un corpo a pianta rettangolare di dimensioni 31 x 18 m di 
altezza pari a circa 10.0 m, realizzato con elementi prefabbricati in c.a.e c.a.p. 
F04 – Verniciatura velivoli: fabbricato con struttura in acciaio avente dimensione in pianta di circa 
114 x 105 metri, costituito da due porzioni ad altezza differente e separate fisicamente da un 
giunto strutturale; la parte bassa dell’edificio ha un’altezza massima di circa 10 m mentre, la parte 
alta ha un’altezza massima di circa 21 m. All’interno del fabbricato si colloca un soppalco di 
dimensioni 36 x 15 metri. 
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F05 – Prova velivoli: fabbricato avente struttura in acciaio costituito da due strutture principali 
fisicamente indipendenti denominate “Outer Shell” e Inner Shell” e da un’altra struttura a traliccio 
per il sollevamento dei velivoli denominata “Hoist”. Il fabbricato F05 presenta forma planimetrica 
e altimetrica regolare, con dimensioni in pianta pari a 76 x 54 m e altezza massima di 28.50 m. 
F6A – Prove motori: fabbricato avente struttura in elementi prefabbricati in c.a.p. costituito da un 
corpo a pianta rettangolare di dimensioni 49.2 x 29.6 m con altezza massima pari a circa 10.5 m, 
da un soppalco di dimensioni in pianta 5.6 x 29.6 m avente altezza 4.2 m disposto lateralmente 
sul lato sud rispetto al corpo centrale e da un corpo attiguo sul lato nord di dimensioni in pianta. 
26 x 29.6 m avente altezza 9.02 m 
F6B – Prove motori: fabbricato avente struttura in elementi prefabbricati in c.a.p. costituito da un 
corpo a pianta rettangolare di dimensioni 49.2 x 29.6 m con altezza massima pari a circa 10.5 m 
e da due soppalchi di dimensioni in pianta 5.6 x 29.6 m aventi altezza 4.2 m, disposti 
lateralmente rispetto al corpo centrale. 
F08 – Piazzola di prova STOVL:  infrastruttura costituita da una piazzola avente dimensione in 
pianta pari a  46 x 32 m, all’interno della quale è presente una vasca interrata di dimensioni in 
pianta pari a 21 x 35 m e di profondità massima di 4 m. 
F09 – Magazzino: fabbricato con struttura in acciaio avente dimensione in pianta di circa 112 x 
50 metri e un’altezza di circa 18 m, costituito da due navate di luce uguale. 
F9A – Magazzino prodotti chimici: fabbricato con struttura in elementi prefabbricati in c.a.p. 
costituito da un unico corpo a pianta rettangolare mono-piano, di dimensioni 41.00 x 15.00 m di 
altezza pari a 7.10 m. 
F10 – Riservetta esplosivi: costruzione di un unico piano fuori terra in cemento armato gettato in 
opera avente pianta quadrata di 5.35 m x 5.35 m e setti di spessore 25 cm, copertura a due falde 
realizzata con pannelli di lamiera grecata metallica pre-coibentata tipo RAIN5-SILEX di spessore 
60+40 mm. 
F11 – Guardiola: costituito da un corpo a pianta rettangolare e da una doppia tettoia. 
Strutturalmente il corpo basso è costituito da una triplice fila di colonne e da un orditura di travi 
che sostengono un solaio in lamiera grecata e soletta in conglomerato cementizio completato 
con coibentazione e impermeabilizzazione. Le due estremità dell’edificio sono realizzate tramite 
setti in calcestruzzo che contribuiscono alla funzione di controventamento dell’edifici. 
F12 – Mensa aziendale: fabbricato con struttura in elementi prefabbricati in c.a.p. costituito da un 
unico corpo a pianta rettangolare, di dimensioni circa pari a 65 x 33 m e di altezza pari a circa 6.9 
m fuori terra. Il piano interrato presenta la stessa estensione in pianta per un’altezza interna di 
circa 4.30 m. 
F13 – Manutenzione: fabbricato costituito da un corpo a pianta rettangolare di dimensioni 40 x 49 
m e altezza pari a circa 10.0 m; la struttura è realizzata con elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. 
F14 – Uffici: il fabbricato copre un’area rettangolare di dimensioni 103.8x19.44 m, per un’altezza 
di 14.55 m, costituito da una unità edilizia, avente struttura in c.a.p., su tre livelli fuori terra. 
F15 – Centrale tecnologica: fabbricato con struttura in c.a. e c.a.p. costituito da un piano interrato, 
un mezzanino ed un piano terra. La forma planimetrica ed altimetrica del fabbricato è regolare e 
copre un’area rettangolare che misura 65x55 m, per un’altezza massima di 14 m. 
F16 – Produzione parti aeronautiche: fabbricato formato da due strutture metalliche adiacenti ma 
indipendenti dal punto di vista strutturale; pianta rettangolare, di dimensioni circa pari a 43 x 214 
m per un’altezza di 16.55 m. 
F18 – Produzione e assemblaggio: fabbricato in acciaio composto da due navate collegate da 
una struttura pipe-rack alla quota delle catene delle capriate e da un impalcato porta impianti a 
quota +6.25 m; le piante delle navate sono rettangolari, di dimensioni pari a 37.10 x 240 m. È 
presente un giunto di dilatazione a metà del fabbricato, per cui esso risulterà lungo 120 m+120 
m, mentre l’altezza massima risulta di 16.55 m. 
F19 – Sede Vigili del Fuoco e Uffici: fabbricato in c.a. e c.a.p. prefabbricato che si sviluppa su tre 
piani fuori terra, avente dimensioni in pianta pari a 19.5 x 46 m e altezza pari a circa 15.5 m. 
F20 – Sosta velivoli di passaggio: copertura di una zona adibita alla sosta dei velivoli realizzata 
mediante una tensostruttura del tipo “a vela” di dimensioni in pianta 50x25 m. La struttura 
portante è costituita da membrature in acciaio e telo tensostatico e l’altezza massima dei piloni 
portanti raggiunge i 13 m. 

Per ciascun fabbricato è stato effettuata preliminarmente la verifica del progetto esecutivo delle 
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strutture e successivamente si è proceduto al collaudo statico. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la verifica del progetto esecutivo e per la 
redazione del collaudo statico delle strutture. 

 

Anno 2012   “Lavori  di sostituzione tetto e coibentazione muri della palestra delle scuole 
medie” – Progetto Esecutivo per ultimazione lavori, Direzione e Contabilità 
Lavori   

Committente: Comune di Brusnengo (BI) 

Importo lavori: 93.367 Euro 

Categoria: OG1 

Descrizione opera: Fabbricato realizzato mediante struttura prefabbricata, annesso alla Scuola 
Media Giovanni XXIII, avente dimensione in pianta 37 m x 16 m, per il quale sono stati progettati 
i seguenti interventi: 1) sostituzione del tetto esistente in lastre di fibro-cemento con un nuovo 
tetto avente orditura in legno e manto di copertura in pannelli di lamiera di acciaio zincato 
coibentati e preverniciati; 2) cappottatura esterna e sostituzione dei serramenti; 3) realizzazione 
nuova apertura e rampa di accesso per i disabili.  

- Redazione del progetto Esecutivo per l’ultimazione dei lavori a seguito della risoluzione 
del precedente contratto d’appalto; incarichi di direzione e contabilità lavori,  
coordinamento della sicurezza e redazione del CRE. 

 
Anno 2010/11   “Lavori  di sostituzione tetto e coibentazione muri della palestra delle 

scuole medie” – Progetto Definitivo ed Esecutivo, Direzione e Contabilità 
Lavori   

Committente: Comune di Brusnengo (BI) 

Importo lavori: 194.133 Euro 

Categoria: OG1 

Descrizione opera: Fabbricato realizzato mediante struttura prefabbricata, annesso alla Scuola 
Media Giovanni XXIII, avente dimensione in pianta 37 m x 16 m, per il quale sono stati progettati 
i seguenti interventi: 1) sostituzione del tetto esistente in lastre di fibro-cemento con un nuovo 
tetto avente orditura in legno e manto di copertura in pannelli di lamiera di acciaio zincato 
coibentati e preverniciati; 2) cappottatura esterna e sostituzione dei serramenti; 3) realizzazione 
nuova apertura e rampa di accesso per i disabili.  

- Redazione del progetto Definitivo ed Esecutivo; incarichi di direzione e contabilità lavori,  
coordinamento della sicurezza e redazione del CRE. 

 

Anno 2010  “Copertura dei colombari presso il cimitero di Brusnengo” – Progetto  
Definitivo-Esecutivo   

Committente: Comune di Brusnengo (BI) 

Importo lavori: 15.670 Euro 

Categoria: OG1 

Descrizione opera: Realizzazione della nuova copertura dei colombari di ultima costruzione 
presso il cimitero di Brusnengo, costituita da orditura in legno e lamiere grecate in alluminio. 

- Redazione del progetto Definitivo - Esecutivo, e incarico di Direzione lavori e 
Coordinamento della sicurezza in esecuzione ancora da espletare. 

 

Anno 2009   “Miglioramento della coibentazione termica dell’immobile comunale 
ospitante la palestra della scuola media.” – Progetto  Preliminare   

Committente: Comune di Brusnengo (BI) 

Importo lavori: 96.000 Euro 

Categoria: OG1 

Descrizione opera: Fabbricato realizzato mediante struttura prefabbricata, annesso alla Scuola 
Media Giovanni XXIII, avente dimensione in pianta 37 m x 16 m, per il quale è stato progettato 
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l’intervento di cappottatura esterna e sostituzione dei serramenti. 

- Redazione del progetto Preliminare. 
 

Anno 2009   “Sostituzione della copertura dell’immobile ospitante la palestra comunale.” 
– Progetto  Preliminare   

Committente: Comune di Brusnengo (BI) 

Importo lavori: 96.000 Euro 
Categoria: OG1 

Descrizione opera: Fabbricato realizzato mediante struttura prefabbricata, annesso alla Scuola 
Media Giovanni XXIII, avente dimensione in pianta 37 m x 16 m, per il quale è stato progettato 
l’intervento di sostituzione del tetto esistente in lastre di fibro-cemento con un nuovo tetto avente 
orditura in legno e manto di copertura in pannelli di lamiera di acciaio zincato coibentati e 
preverniciati. 

- Redazione del progetto Preliminare. 
 

Anno 2009   “Struttura metallica porta silos.” – Progetto  Costruttivo   

Committente: SASIL S.p.a. – via libertà n. 8  Brusnengo (BI) 

Categoria: OG1 
Descrizione opera: struttura in carpenteria metallica avente dimensione in pianta 16x8m, 
costituita da un impalcato di travi a quota 9 m sul quale si appoggiano dieci silos del peso di 80 
tonnellate ciascuno. Le colonne d’angolo si estendono fino a quota 21 m e sostengono la 
copertura realizzata con reticolari metalliche. Tale struttura è fondata su tre travi fondazione di 
dimensioni 0.65x1.3x18 m. 

- Redazione del progetto Costruttivo. 
 
Anno 2007 “Vele di schermatura della centrale termica di integrazione e riserva  

“Politecnico”” –  Perizia di variante   

Committente: AEM Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. 

Categoria: OG1 
Descrizione opera: l’opera è costituita da una serie di strutture in carpenteria metallica a forma di 
vele, realizzate con un grigliato di profili in acciaio Fe510 e da pannelli di chiusura in acciaio inox 
AISI 316, appoggiate alla base su appositi cordoli di fondazione in c.a. e in sommità, in parte 
sulla struttura esistente della centrale, e in parte su appositi tralicci metallici di sostegno. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la valutazione economica della perizia di 
variante. 

 

Anno 2001   “Magazzino Lotti – VW  ad Hannover.” – Progetto  Esecutivo   

Committente: FATA Handling 

Categoria: OG1 

Descrizione opera: Magazzino multipiano per lo stoccaggio automatizzato di pallets contenenti 
pezzi meccanici VolksWagen. Struttura interamente realizzata in carpenteria metallica avente 
dimensione in pianta 40 x 40 m e altezza di circa 20 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 

 
Anno 2000  “Centro Polifunzionale del Lingotto – III fase di intervento – Funzione 

Pubblica. Sopraelevazione torre Nord.” – Progetto  Esecutivo   

Committente: Comune di Torino 

Categoria: OG1 

Descrizione opera: Interventi di demolizione e  ricostruzione delle opere civili in cemento armato, 
dal piano fondazioni all’ultimo piano (altezza di circa 28 m), sotto la nuova Pinacoteca. 

- Collaborazione, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto costruttivo di 
strutture quali: solai, pilastri, setti di controvento e opere provvisionali in acciaio per 
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demolizioni. 

 

 

Anno 2000  “Centro Polifunzionale del Lingotto – III fase di intervento – Funzione 
Pubblica. Multisala Cinema Lingotto.” – Progetto  Esecutivo   

Committente: Comune di Torino 

Categoria: OG1 
Descrizione opera: Realizzazione di opere strutturali nel corpo ex officine. 

- Collaborazione, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto costruttivo di 
strutture quali: gallerie tecniche sotterranee, fondazioni, pilastri, setti, scale e solai. 

 

 
 
Io sottoscritto Stefano Oglietti acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/03, ai fini dell’eventuale affidamento di incarico professionale di cui all’avviso, con 
le modalità nello stesso contenute. 
 
 
 
Valle S.Nicolao, luglio 2019 Ing. Stefano Oglietti 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

DOTT. ING. STEFANO OGLIETTI 
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE – LUGLIO 2019 

 

CATEGORIA OG3: strade, autostrade, ponti viadotti, 

ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 

aeroportuali e relative opere complementari 
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Dati personali 

 

 

Stefano Oglietti 

� Luogo e data di nascita: Biella  21-09-74 

� Residenza:  Via Coda n.41, 13900 Biella (BI)  

� Cell. 349-4485735   Tel/Fax  015-985103 / Fax 015-8283824 

� E-mail: stefano.oglietti@gmail.com 

Istruzione 

 
     1993  Luglio  Diploma di maturità  conseguito presso l’ Istituto Tecnico per Geometri I.T.G. 

Vaglio Rubens di Biella 
     2000  Marzo  Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Torino  

 

Albo 

Professionale 

      
     2001  Gennaio  Abilitazione professionale conseguita presso il Politecnico di Torino 

     2001  Iscrizione  all’Albo degli Ingegneri della Provincia di  Biella al n. A313 

Titoli specifici 

 

     2002 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edilizia/costruzioni               
(D.L.vo 494/96 e successive modifiche e integrazioni) 

     2003  Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex legge 818/84 

     2004 Corso di aggiornamento sulla normativa sismica di cui all’ordinanza n.3274 del 
20/03/2003 

2009  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

2014  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

2019  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

 
 
 
INCARICHI SVOLTI 

 
 
Anno 2019  " AUTOSTRADA A5 Torino-Quincinetto  – Interventi di miglioramento del 

viadotto BESSOLO " 

Committente: Monaco S.p.A. 

Categoria: OG3 
Descrizione opera: viadotto della Autostrada A5, sito nel comune di Scarmagno. Presenta una 
doppia carreggiata separata, realizzata con impalcati isostatici a graticcio di travi e traversi in 
c.a.p., con n.10 campate di luce pari a 20.40 m, per le campate di estremità, ed a 21.50 m per le 
n.8 campate centrali, per una lunghezza complessiva di circa 213.00 m. Il progetto prevede, per 
entrambe le vie, la demolizione di impalcato, pile e fondazioni con successiva ricostruzione di 
fondazioni, pile e impalcato a struttura mista acciaio-calcestruzzo con schema statico di trave 
continua. Si adottano isolatori a pendolo rovescio e nuovi giunti in gomma armata. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per l’analisi statica e sismica con progettazione 
delle nuove sottostrutture. 

 

Anno 2019  " AUTOSTRADA A32 VIADOTTO S.S.335  – Interventi di adeguamento sismico 
carreggiate di salita e di discesa mediante sostituzione dell’impalcato " 

Committente: MUSINET Engineering S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: sovrappasso della Autostrada A32 sulla Strada Statale 335, sito nel comune 
di Oulx. Presenta una doppia carreggiata separata, realizzata con impalcati isostatici aventi 
sezione a piastra piena in c.a.p. ad altezza costante, appoggiati in corrispondenza delle spalle e 
di tutte le pile intermedie. L’impalcato si sviluppa su nove campate di lunghezza complessiva pari 
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a 35.0 m e luce appoggi di 33.90. Il progetto prevede la sostituzione degli impalcati isostatici in 
c.a.p., su entrambe le vie, con un impalcato a struttura mista acciaio-calcestruzzo ad altezza 
costante di 1.55 m, con schema statico di trave continua sulle pile esistenti, sostituzione appoggi 
con isolatori a pendolo rovescio e sostituzione dei giunti. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la progettazione degli interventi di 
adeguamento sismico. 

 

Anno 2019  " AUTOSTRADA A32 TORINO-BARDONECCHIA  – Interventi di adeguamento 
sismico Viadotto GAD" 

Committente: MUSINET Engineering S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Il Viadotto GAD è situato al km 59.42 dell’autostrada A32 Torino-
Bardonecchia, nel tratto tra Savoulx e Deveys, in prossimità dello svincolo di Oulx Est. 
L’impalcato è composto da 21 campate di cui 16 da 35m, 4 da 42m ed una da 49m che 
scavalcano la rampa dello svincolo di Oulx, la Strada Statale SS24, la linea ferroviaria Torino – 
Modane e l’area di esondazione della Dora Riparia, per uno sviluppo complessivo di 777 m. Il 
viadotto è costituito da due impalcati separati, larghi 10.35m ciascuno, costituenti le due 
carreggiate dell’autostrada. L’impalcato è costituito da un cassone pieno in c.a.p. con cavi di 
precompressione post-tesi, avente altezza pari a 1.54 m, con nucleo di forma trapezoidale e 
sbalzi di estremità di 2.575 m con spessore variabile tra 0.26 e 0.39 m. Lo schema statico della 
campata tipo da 35m è quello di trave appoggiata-appoggiata, mentre le 5 campate più lunghe, a 
cavallo della ferrovia, mantengono lo schema isostatico, ma presentano delle mensole Gerber a 
distanza di 7m dall’asse della pila.  

Le pile hanno fusto a sezione circolare piena, di diametro 2.60 m e altezza variabile tra 4.65m 
(pila P2) e 8.50m (pila P21). I pulvini sono a doppio sbalzo, di forma trapezoidale e sono costituiti 
dalla parte sommitale a parallelepipedo, che si va ad innestare sulla parte inclinata di raccordo 
col fusto circolare. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la progettazione degli interventi di 
adeguamento sismico mediante sostituzione parziale dell’impalcato con nuovo 
impalcato metallico. 

 

Anno 2019  "Città di Torino – Prove di carico sul Viadotto di c.so Marche/c.so Ssacco e 
Vanzetti " 

Committente: Città di Torino 

Categoria: OG3 
Descrizione opera: Viadotto cittadino costituito da graticci isostatici costituiti da n. 7 travi in 
calcestruzzo armato, per una larghezza complessiva di circa 13 m.  

A seguito di un incendio verificatosi al di sotto di una delle campate in data 20 febbraio 2019, è 
stata predisposta una prova di carico per la valutazione della risposta strutturale post incendio. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la definizione della prova di carico in 
oggetto e verifica dell’impalcato. 

 

Anno 2019  "SALT  S.p.A. – Interventi adeguamento sismico del viadotti Roccaprebalza 
Nord in carreggiata sud " 

Committente: SALT  S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Il viadotto è costituito da un’unica via (via Sud), con tracciato rettilineo, 
costituito da due campate isostatiche di 42 m, per uno sviluppo complessivo di 84 m.  

Gli impalcati sono composti da un graticcio di travi in cemento armato precompresse 
longitudinalmente, ed una soletta collaborante in cemento armato. Ogni impalcato lavora sullo 
schema strutturale di trave in semplice appoggio. 

Sono stati realizzati interventi di sostituzione appoggi con isolatori a pendolo e sostituzione giunti 
di dilatazione. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
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interventi di adeguamento sismico del viadotto Roccaprebalza Nord 

 

Anno 2018  "SALT  S.p.A. – Interventi adeguamento e rinforzo statico del viadotto RIVI 
FREDDI " 

Committente: SALT  S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: il Viadotto Rio dei Rivi Freddi, facente parte dell’autostrada A15 – 
Autocamionale della Cisa e situato nel tratto tra Fornovo e Pontremoli. La via di valle è costituita 
da n. 3 campate per lo sviluppo complessivo di 131.77 m, quella di monte da n. 3 campate per lo 
sviluppo complessivo di 130.46 m. Gli impalcati sono composti da un graticcio di travi in cemento 
armato precompresse longitudinalmente, ed una soletta collaborante in cemento armato. 

Sono stati realizzati interventi di sostituzione appoggi con isolatori a pendolo, sostituzione giunti 
di dilatazione, rinforzi strutturali di pile e fondazioni 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di adeguamento sismico del viadotto Rio dei Rivi Freddi. 

 

Anno 2018  " Progetto Esecutivo per i Lavori di Sistemazione del Ponte sul fiume Po della 
Gerola " 

Committente: Provincia di Pavia 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: ponte metallico costituito da 8 campate, ciascuna con lunghezza di 93,00 
metri tra gli assi degli appoggi, con interasse tra gli appoggi sulla pila di 1,08 m e sulle spalle di 
2,12 m, per un’estensione totale del ponte di 755,80 metri. Ogni campata è costituita da un 
impalcato metallico sostenuto mediante pendini da un arco metallico tralicciato. Le pile sono 
costituite da setti in muratura con fondazioni in alveo su pozzi. 

Gli interventi in progetto consistono in: consolidamento statico catena, consolidamento statico 
pendini, consolidamento statico pozzo pila n.7, consolidamento statico pile, consolidamento 
statico baggioli delle sole pile e cicli di verniciature per strutture metalliche fino al primo pendino.  

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per la verifica del Progetto Esecutivo 
ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Titolo II - Capo II del DPR 207/10. 

 

Anno 2018  "Progetto Esecutivo del Comune di Novara - Allargamento strada per 
Biandrate " 

Committente: Comune di Novara  

Categoria: OG3 
Descrizione opera: Ponte strallato ciclopedonale a campata unica, della lunghezza di 75 metri e 
della larghezza esterna a filo travi di 4,00 metri e a filo stralli di 4,80 a file stralli con una sezione 
di passaggio di 3.40 metri. Struttura in legno lamellare e acciaio per quanto concerne l’impalcato 
e in cemento armato per le parti in fondazione ed elevazione. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il controllo sulla conformità della 
documentazione componente il Progetto Esecutivo del comune di Novara, ai sensi 
dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

Anno 2018  "SALT  S.p.A. – Interventi adeguamento e rinforzo statico del viadotto CA’ 
MAIOLI " 

Committente: SALT  S.p.A. 

Categoria: OG3 
Descrizione opera: Il viadotto Cà Maioli dell’Autostrada A15 è un’opera costituita da due 
carreggiate distinte, formate da dodici (carreggiata NORD) e undici (carreggiata SUD) campate 
isostatiche con schema a travata, poggianti su pile e spalle in c.a. Tutte le campate hanno 
interasse longitudinale tra gli appoggi pari a 28.70 m. 

Sono stati realizzati interventi di rinforzo strutturale della soletta, aumentando lo spessore di 4 cm 
con un getto in calcestruzzo reoplastico e con l’aggiunta in estradosso di un’armatura integrativa. 
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È stato previsto un intervento sui cordoli  in modo da rendere tali elementi strutturali compatibili 
con i nuovi carichi di norma e con il posizionamento di barriere di sicurezza di classe H4 

È stato inoltre realizzato il rifacimento dei giunti di dilatazione sia su pile che su spalle e 
l’allargamento dei varchi presenti tra pulvini e testate travi. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di adeguamento e rinforzo  statico del viadotto Ca’ Maioli. 

 

Anno 2018  " AUTOSTRADA A32 TORINO-BARDONECCHIA  – Interventi di adeguamento 
sismico Viadotto GAD" 

Committente: MUSINET Engineering S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Il Viadotto GAD è situato al km 59.42 dell’autostrada A32 Torino-
Bardonecchia, nel tratto tra Savoulx e Deveys, in prossimità dello svincolo di Oulx Est. 
L’impalcato è composto da 21 campate di cui 16 da 35m, 4 da 42m ed una da 49m che 
scavalcano la rampa dello svincolo di Oulx, la Strada Statale SS24, la linea ferroviaria Torino – 
Modane e l’area di esondazione della Dora Riparia, per uno sviluppo complessivo di 777 m. Il 
viadotto è costituito da due impalcati separati, larghi 10.35m ciascuno, costituenti le due 
carreggiate dell’autostrada. L’impalcato è costituito da un cassone pieno in c.a.p. con cavi di 
precompressione post-tesi, avente altezza pari a 1.54 m, con nucleo di forma trapezoidale e 
sbalzi di estremità di 2.575 m con spessore variabile tra 0.26 e 0.39 m. Lo schema statico della 
campata tipo da 35m è quello di trave appoggiata-appoggiata, mentre le 5 campate più lunghe, a 
cavallo della ferrovia, mantengono lo schema isostatico, ma presentano delle mensole Gerber a 
distanza di 7m dall’asse della pila.  

Le pile hanno fusto a sezione circolare piena, di diametro 2.60 m e altezza variabile tra 4.65m 
(pila P2) e 8.50m (pila P21). I pulvini sono a doppio sbalzo, di forma trapezoidale e sono costituiti 
dalla parte sommitale a parallelepipedo, che si va ad innestare sulla parte inclinata di raccordo 
col fusto circolare. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la progettazione degli interventi di 
adeguamento sismico del viadotto GAD. 

 

 

Anno 2017  " AUTOSTRADA TORINO-SAVONA  – Viadotto Tapello" 

Committente: AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Il Viadotto Tapello è situato lungo la carreggiata Sud dell’Autostrada A6, tratta 
Torino-Savona, con inizio (spalla lato Torino) alla progressiva km 102+53, nel comune di 
Cosseria (SV). Il tracciato planimetrico è perfettamente rettilineo ed il piano stradale presenta 
livelletta longitudinale a pendenza costante di circa il 3%, discendente verso Savona. La 
carreggiata ha una larghezza di 10,5 m con pendenza trasversale pari a circa il 2% (lato corsia di 
emergenza), mentre la larghezza totale dell’impalcato è di 12,10 m avendo i cordoli 
rispettivamente larghezze di 0.85 m e 0.75 m. Le 3 pile hanno una struttura intelaiata dove in 
sommità sono presenti i testa pila, con aggetti di 5 metri ai cui estremi, mediante selle Gerber, si 
poggiano gli impalcati. La struttura si presenta isostatica, con vincoli fissi (lato Torino 
dell’impalcato) e vincoli mobili (lato Savona dell’impalcato) ai due estremi degli impalcati. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l. per la valutazione della Vulnerabilità sismica del 
Viadotto Tapello. 

 

Anno 2017  " AUTOSTRADA TORINO-SAVONA  – Viadotto Romano - Sabbione" 

Committente: AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: I viadotti Generale Franco Romano e Sabbione sono due opere in linea 
situate al km 44+422 e al km 45+858 della carreggiata Nord dell’Autostrada Torino-Savona (A6), 
nei territori dei comuni di Fossano e Salmour (CN). Il viadotto Generale Franco Romano è 
composto da 52 campate con le relative 51 pile, mentre il viadotto Sabbione presenta 8 campate 



GIOLITO&OGLIETTI STUDIO ASSOCIATO 

Frazione Baldrico n.2/A – 13847 Valle San Nicolao (BI)  -  Cell. 349/4994966 - 349/4485735 
e-mail: giandario.giolito@gmail.com , stefano.oglietti@gmail.com  -  C.F./ Partita I.V.A. 02480650023 

 
e 7 pile. 
L’impalcato è costituito da due nervature verticali in c.a.p. di spessore variabile in altezza da 60 a 
70 cm poste ad un interasse trasversale di 6.30 m. Tali nervature sono collegate dalla soletta, 
anch’essa in c.a.p., che presenta spessore minimo sullo sbalzo di 21 cm e massimo di 30 cm in 
mezzeria alla sezione, generando un profilo a schiena d’asino. L’altezza complessiva della 
sezione (misurata in corrispondenza dell’asse dell’impalcato) risulta pari a 2.55 m per tutto il tratto 
centrale della campata, mentre ad una distanza di 2.50 m dagli assi pila si trova una zona di 
raccordo verticale di 4.0 m di lunghezza, che porta l’altezza complessiva a 3.55 m. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l. per la valutazione della Vulnerabilità sismica del 
Viadotto Romano-Sabbione. 

 

 

Anno 2017  " AUTOSTRADA TORINO-SAVONA  – Viadotto Valbona-Molinazzo " 

Committente: AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Il viadotto Valbona-Molinazzo è situato lungo la carreggiata Nord 
dell’Autostrada Torino-Savona (A6), alla progressiva km 39+280, all’interno del comune di Priero 
(provincia di Cuneo). Il viadotto costituisce la carreggiata in direzione Torino dell’autostrada in 
oggetto. Il tracciato planimetrico dell’opera si sviluppa totalmente in curva, con un raggio pari a  
150 m. La carreggiata ha larghezza di 10.50 m, mentre la dimensione totale degli impalcati in 
direzione trasversale, comprensiva dei cordoli, risulta essere pari a 12.20 m. 

Gli impalcati sono realizzati con sei travi in c.a. di altezza variabile in funzione della luce, 
sormontate da una soletta collaborante di spessore pari a 15 cm. Sono presenti traversi di testata 
e traversi intermedi  (posizionati nella mezzeria per le campate da 12.40 m, ed ai terzi per tutte le 
altre campate). I traversi terminali in corrispondenza degli appoggi su pila e su spalla hanno 
spessore di 40 cm, mentre i traversi intermedi hanno spessore di 20 cm. In corrispondenza di 
ogni allineamento di appoggi sono presenti trasversalmente tre dispositivi di appoggio. In 
corrispondenza delle pile, a fronte dei traversi di testata degli impalcati, sono presenti dei setti 
trasversali di spessore pari a 18 cm, il varco tra tali setti e gli impalcati adiacenti risulta essere 
pari a 2 cm. La soletta superiore sui testapila ha spessore 20 cm. 

I fusti delle pile sono realizzati da sei colonne di sezione rettangolari (tre lato Torino e tre lato 
Savona), nel caso delle pile più alte (P3-…-P6) sono quindi presenti degli elementi di raccordo 
orizzontali tra tali colonne. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l. per la valutazione della Vulnerabilità sismica del 
Viadotto Valbona – Molinazzo. 

 

Anno 2017  " Progetto Esecutivo della Provincia di Mantova,  “Ex S.S. 413 Romana – 
Ristrutturazione del ponte sul fiume Po tra i Comuni di Bagnolo San Vito 
(MN) e San Benedetto Po (MN)" 

Committente: Provincia di Mantova  

Categoria: OG3 
Descrizione opera: L’opera in progetto è costituita da due ponti ad arco a via inferiore collegati tra 
loro in maniera continua e ciascuno costituito da due archi affiancati inclinati, convergenti verso la 
mezzeria di ciascuna campata e collegati da opportuni traversi. Le due campate coprono 
complessivamente una luce di circa 330 metri; nello specifico la campata maggiore ha una luce 
di circa 180 m ed un’altezza d’arco in chiave di 37 m (misurata fra la sommità dell’arco e la 
piattabanda inferiore delle travi longitudinali principali), mentre quella minore ha una luce di 149 
m e un’altezza di 32 m misurata rispetto ai medesimi riferimenti. L’impalcato è costituito da una 
piastra ortotropa realizzato in acciaio cor-ten. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il controllo sulla conformità della 
documentazione componente il Progetto Esecutivo del comune di Novara, ai sensi 
dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

Anno 2016  "SALT  S.p.A. – Interventi di manutenzione cavalcavia di svincolo autostradale 
su A11 Pisa Nord " 
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Committente: SALT  S.p.A. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: L’opera in oggetto, della lunghezza complessiva di 70.00 m da spalla spalla, 
è caratterizzata da n° 3 campate con luci rispettivamente di 19.00 m, 32.00 m e 19.00 m. La 
campata centrale presenta una sella gerber con un impalcato tampone avente luce da appoggio 
ad appoggio di 14.30 m. 

Per garantire i limiti di sicurezza richiesti dalle NTC 2008 sono stati realizzati i seguenti interventi 
di manutenzione straordinaria:  

a) rinforzo a taglio travi impalcato tampone in corrispondenza degli appoggi; 

b) sostituzione degli appoggi in neoprene dell’implacato tampone; 

c) sostituzione dei giunti dell’impalcato tampone; 

d) scarifica superficiale, spazzolatura delle armature e ripristini localizzati delle superfici 
ammalorate. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di rinforzo e sostituzione appoggi dell’impalcato tampone centrale. 

 

Anno 2016  "A15 Autostrada della Cisa – Cavalcavia Camboara – Interventi di riparazione 
travi danneggiate" 

Committente: Autocammionale della Cisa S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: cavalcavia ubicato a Ponte Taro (PR), costituito da un impalcato di luce 26.0 
m a carreggiata unica, di larghezza complessiva pari a 8.0 m. A seguito dell’impatto con 
l’intradosso dell’impalcato da parte di un mezzo transitante sulla strada sottostante si sono 
verificati dei danneggiamenti delle travi. 
Gli interventi per il ripristino strutturale delle travi consistono nell’introduzione di precompressione 
esterna, utilizzando barre ø26 posizionate ad un’altezza di 0.35 m da intradosso trave. Sono 
inoltre stati realizzati ripristini localizzati mediante l’asportazione del calcestruzzo lesionato e/o 
distaccato, salvaguardando l’armatura esistente, e con la successiva ricostituzione della sezione 
mediante malta reoplastica fibrorinforzata a ritiro compensato, applicata con interposizione di rete 
metallica fissata mediante chiodatura. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo degli 
interventi di riparazione di travi danneggiate. 

 

Anno 2016  "A15 Autostrada della Cisa – Viadotto Bussetolo – Interventi su impalcato P2-
SP2 e su spalla SP2" 

Committente: Autocammionale della Cisa S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: opera formata da due distinte carreggiate, ciascuna costituita da tre campate 
isostatiche poggianti su pile e spalle in c.a.  Le prime due campate verso Parma sono realizzate 
con schema a travata di luce pari a circa 35 m, mentre l’ultima campata verso La Spezia è 
costituita da una piastra a pieno spessore in c.a. di luce pari a circa 13 m. Ciascuna delle prime 
due campate è costituita da 4 travi ad I in calcestruzzo armato precompresso con post-tensione, 
di altezza pari a 1.80 m, collegate tra loro mediante cinque traversi (di cui due di testata e tre di 
campata) e soletta collaborante. L’impalcato P2-SP2, per entrambe le vie, è invece costituito da 
piastra in calcestruzzo armato ordinario di spessore medio pari a circa 0.70 m. La spalla SP1 e le 
pile sono fondate su pozzi, mentre la spalla SP2 è solamente un muro paraghiaia di 
contenimento del rilevato stradale, con fondazione diretta. L’impalcato a piastra si appoggia su 
un setto della pila P2 e sull’estremità di una struttura a sbalzo che riporta il carico sulla 
fondazione della pila P2 stessa. 

Interventi localizzati per il ripristino delle zone deteriorate delle travi, estradosso cordoli e setti 
pila, in corrispondenza della pila P2, realizzati mediante l’asportazione del calcestruzzo 
ammalorato e/o distaccato, salvaguardando l’armatura esistente, e con la successiva 
ricostituzione della sezione mediante malta tissotropica fibrorinforzata.  

Rimozione, per entrambe le carreggiate, del muro paraghiaia che costituiva la spalla SP2 con il 
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rispettivo giunto, e ricostruzione del muro paraghiaia solidale all’impalcato, con soletta di 
transizione a spessore variabile verso il rilevato.  

Realizzazione di un vincolo fisso, sia longitudinale che trasversale, in corrispondenza 
dell’estremità della mensola di appoggio, collegamento dell’impalcato alla mensola stessa 
mediante 14 barre ø50 mm non tesate.  

Realizzazione ritegno in corrispondenza della Pila P2 costituito da un ringrosso in c.a. avente 
dimensioni 90x60x40 cm, solidale all’impalcato mediante 3 barre precompresse ø36 mm 
verticali, e da due ringrossi di contrasto, aventi dimensioni 90x45x40 cm, anch’essi precompressi 
con 3 barre ø36 mm orizzontali posizionati sul setto della pila P2. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 

Anno 2016  "Progetto Definitivo del Comune di Novara - Allargamento strada per 
Biandrate " 

Committente: Comune di Novara  

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Ponte strallato ciclopedonale a campata unica, della lunghezza di 75 metri e 
della larghezza esterna a filo travi di 4,00 metri e a filo stralli di 4,80 a file stralli con una sezione 
di passaggio di 3.40 metri. Struttura in legno lamellare e acciaio per quanto concerne l’impalcato 
e in cemento armato per le parti in fondazione ed elevazione. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il controllo sulla conformità della 
documentazione componente il Progetto Definitivo del comune di Novara, ai sensi 
dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

Anno 2016  " Lavori di collegamento tra la ex S.S. 548 "Di Valle Argentina" e lo svincolo 
autostradale di Taggia " 

Committente: Deltacos S.r.l. in Liquidazione - Provera & Carrassi Spa 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: interventi di completamento dell’ ”Aurelia Bis” nel tratto compreso tra lo 
Svincolo autostradale di Taggia e la ex Strada Statale 548 di “Valle Argentina.  
Percorrendo la strada da Ovest a Est si intercettano le opere d’arte principali secondo la 
sequenza di seguito riportata:  

- Sovrappasso di via Beglini: impalcato con luce pari a 29.85 m, costituito da 6 travi a π 
rovesciato in CAP a trefoli aderenti. 

- Sovrappasso di via Due Cammini: impalcato con luce variabile da 25.46 m a 20.95 m, 
costituito da 13 travi a π rovesciato in CAP a trefoli aderenti. 
- Galleria artificiale OVEST: di lunghezza 301.656 m, suddivisibile in due parti distinte, il primo 
tratto realizzato utilizzando travi di impalcato precompresso disposte su spalle di contenimento 
del terreno; il secondo tratto realizzato con la medesima tipologia per la copertura, mentre le 
spalle sono realizzate tramite elementi prefabbricati posati su cordoli di fondazione in 
calcestruzzo armato gettati in opera.  

- Galleria artificiale EST: di lunghezza 129.29 m, avente copertura realizzata mediante travi 
prefabbricate precompresse appoggiate su spalle in c.a. gettate in opera. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il servizio di Verifica Tecnica per 
nuove costruzioni che risultano già realizzate, allo scopo di ottenere un Rapporto Finale 
di Controllo Tecnico valido ai fini assicurativi. 

 

Anno 2016  " Progetto Esecutivo relativo alla Realizzazione di un’opera d’invaso sul 
torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara 
(VR)" 

Committente: Regione del Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  

Categoria: OG3 

Descrizione opera. Il sistema di gestione delle portate dell’Alpone è composto da vari manufatti 
idraulici (sfiori, manufatti di alimentazione e di scarico, tombini e argini). 
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Al fine di garantire la percorribilità di tutto il perimetro dell’invaso, sono riportate in progetto le 
seguenti opere d’arte (ponti misti acciaio-calcestruzzo di varie luci):  

- Ponte sull’Alpone in località Colombara; 

- Ponte sull’Alpone in prossimità dell’argine intermedio; 

- Ponte in corrispondenza dell’argine intermedio; 

- Passerella sul torrente Alpone, a sud dell’area di invaso, 

- Passerella sul Rio delle Colombare. 
- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per la verifica del Progetto Esecutivo 

ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Titolo II - Capo II del DPR 207/10. 
 

Anno 2015  "A15 Autostrada della Cisa – Viadotto Barcalesa – Consolidamento trave di 
bordo campata P1-P2 via Sud" 

Committente: Autocammionale della Cisa S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: viadotto caratterizzato da 7 campate isostatiche di luce 41 m con schema a 
travata per ciascuna via di marcia, poggianti su pile e spalle in c.a. Ciascuna campata è costituita 
da quattro travi a “I” in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi, di altezza pari a 2.40 
m, collegate tra loro mediante sei traversi (due di testata e quattro di campata) e soletta 
collaborante di spessore pari a 0.27 m. 

Interventi localizzati per il ripristino della trave nelle zone deteriorate, realizzati mediante 
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato e/o distaccato, salvaguardando l’armatura esistente, 
e con la successiva ricostituzione della sezione mediante malta tissotropica fibrorinforzata con 
fibre sintetiche, applicata con interposizione di rete metallica fissata mediante chiodatura. 

L’intervento previsto per il ripristino strutturale della trave consiste nell’introduzione di 
precompressione esterna, utilizzando 2 cavi da 7 trefoli compattati da 0.6'' disposti inferiormente, 
e 2 cavi da 9 trefoli compattati da 0.6'' disposti ad un livello superiore. Ciascun cavo viene tesato 
ad una tensione iniziale pari a 1250 MPa e viene ancorato alla trave in corrispondenza delle 
testate e dei punti di deviazione per mezzo di lesene gettate in opera e precompresse con barre. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 

Anno 2015  "A15 Autostrada della Cisa – Viadotto Lonzola – Consolidamento trave di 
bordo campata P1-P2 via Nord" 

Committente: Autocammionale della Cisa S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: viadotto caratterizzato da 7 campate isostatiche con schema a travata per 
ciascuna via di marcia, poggianti su pile e spalle in c.a. Ciascuna campata è costituita da quattro 
travi a “I” in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi, di altezza pari a 2.50 m, 
collegate tra loro mediante cinque traversi (due di testata e tre di campata) e soletta collaborante 
di spessore pari a 0.24 m. 

Interventi localizzati per il ripristino della trave nelle zone deteriorate, realizzati mediante 
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato e/o distaccato, salvaguardando l’armatura esistente, 
e con la successiva ricostituzione della sezione mediante malta tissotropica fibrorinforzata con 
fibre sintetiche, applicata con interposizione di rete metallica fissata mediante chiodatura. 

L’intervento previsto per il ripristino strutturale della trave consiste nell’introduzione di 
precompressione esterna, utilizzando 2 cavi da 7 trefoli compattati da 0.6'' disposti inferiormente. 
Ciascun cavo viene tesato ad una tensione iniziale pari a 1350 MPa e viene ancorato alla trave 
in corrispondenza delle testate e dei punti di deviazione per mezzo di lesene gettate in opera e 
precompresse con barre. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 

Anno 2015  " Progetto Definitivo per i Lavori di Sistemazione del Ponte sul fiume Po della 
Gerola " 

Committente: Provincia di Pavia 
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Categoria: OG3 
Descrizione opera: ponte metallico costituito da 8 campate, ciascuna con lunghezza di 93,00 
metri tra gli assi degli appoggi, con interasse tra gli appoggi sulla pila di 1,08 m e sulle spalle di 
2,12 m, per un’estensione totale del ponte di 755,80 metri. Ogni campata è costituita da un 
impalcato metallico sostenuto mediante pendini da un arco metallico tralicciato. Le pile sono 
costituite da setti in muratura con fondazioni in alveo su pozzi. 

Gli interventi in progetto consistono in: consolidamento statico catena, consolidamento statico 
pendini, consolidamento statico pozzo pila n.7, consolidamento statico pile, consolidamento 
statico baggioli delle sole pile e cicli di verniciature per strutture metalliche fino al primo pendino.  

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per la verifica del Progetto Definitivo 
ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Titolo II - Capo II del DPR 207/10. 

 

Anno 2015  " Progetto Esecutivo relativo alla costruzione del nuovo ponte sul fiume 
Pescara, svincolo Camuzzi / asse attrezzato" 

Committente: Città di Pescara 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: nuovo ponte sul fiume Pescara avente una luce totale di 85.90 m e  una 
larghezza totale dell’impalcato pari a circa 28,00 m, diviso in due semi-impalcati di 12.35 m l’uno 
con uno spazio centrale di 3.30 m.  

Ponte a tipologia strallata, con un’unica antenna collocata al centro della rotatoria Nord, sulla 
sponda del fiume Pescara opposta rispetto all’asse attrezzato. L’impalcato è metallico, costituito 
da due cassoncini in acciaio collegati al centro da una struttura reticolare su cui si agganciano gli 
stralli di sostegno del ponte. 

Il prospetto dell’impalcato presenta una monta di 1.53 m con raggio di curvatura di 400 m, che 
segue il profilo longitudinale stabilito per il progetto stradale. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per la verifica del Progetto Esecutivo 
ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Titolo II - Capo II del DPR 207/10. 

 

Anno 2014  " Nodo Idraulico di Ivrea (TO) – 1° Stralcio Esecutivo Viadotto Marchetti " 

Committente: Marchetti Società Consortile a Responsabilità Limitata. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Si tratta della realizzazione di un tratto autostradale in viadotto di lunghezza 
pari a 250m e degli interventi necessari per l’adeguamento dei tratti di accesso al viadotto stesso. 

Il viadotto è realizzato con una struttura ad arco singolo a via inferiore, con luce tra le spalle di 
250 m. L’impalcato, appeso all’arco per mezzo dei pendini di sospensione, comprende due 
carreggiate autostradali, ciascuna larga 14.5 m, più due banchine di 1.7m in destra e 1,85m in 
sinistra, per un totale di 18,05 m per via. L’arco metallico, situato in asse all’impalcato sottostante, 
è costituito da un cassone trapezio a sezione costante (altezza 3.5m, base maggiore 5m e base 
minore 3m), incastrato all’impalcato in corrispondenza delle spalle tramite due basi triangolari. 

L’impalcato è costituito dalla trave catena centrale, da mensole trasversali ordite ortogonalmente 
ad essa con passo 8 m e dalla soletta in c.a. di spessore 25 cm posata sui diaframmi. Il cassone 
è appeso, in corrispondenza dei diaframmi trasversali, ai pendini e quindi all’arco ed è vincolato 
su ogni spalla per mezzo di due apparecchi di appoggio disposti con interasse 13 m in 
corrispondenza dei traversi di appoggio. 

I ventisei pendini d’appensione sono realizzati con trefoli a fili paralleli con quattro livelli di 
protezione dalla corrosione. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il servizio di Verifica Tecnica per 
nuove costruzioni che risultano già realizzate, allo scopo di ottenere un Rapporto Finale 
di Controllo Tecnico valido ai fini assicurativi. 

 

Anno 2014  "A32 Autostrada del Frejus – Viadotto Dora – Verifica della sicurezza e 
robustezza dell’impalcato" 

Committente: MUSINET S.p.a. 
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Categoria: OG3 
Descrizione opera: viadotto caratterizzato da n° 2 campate isostatiche per ogni carreggiata aventi 
luce pari a 35.00 m. Trasversalmente l’impalcato è costituito da n° 5 travi a cassoncino aventi 
luce appoggi pari a 34.00 m ed una soletta con spessore di 0.20 m. Sono presenti n° 3 traversi 
centrali e n° 3 traversi in asse appoggio 

Verifica della sicurezza e della robustezza dell’impalcato del viadotto sul fiume Dora Riparia, 
posto sull’Autostrada A32 in località Salbertrand, a seguito dei degradi e ammaloramenti 
strutturali riscontrati. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per le verifiche in oggetto. 
 

Anno 2014  "A15 Autostrada della Cisa – Viadotto Gravagna – Adeguamento e rinforzo 
impalcato su SP1 via Nord" 

Committente: Autocammionale della Cisa S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: impalcato a piastra isostatico in c.a.p. avente luce pari a 14.10 m e spessore 
di 1.00 m.. 

L’intervento, eseguito con lo scopo di ripristinare l’idoneità statica delle strutture, consiste nel 
rifacimento dei cordoli dell’impalcato a piastra ed il rinforzo degli sbalzi con integrazione di 
armatura ed aumento di spessore e la predisposizione di un sistema di raccolta delle acque 
meteoriche. È stato inoltre ricostruito il piano appoggi lesionato e, mediante sollevamento 
dell’impalcato, sono stati sostituiti gli appoggi e posati dei ritegni sismici. 

Sulla spalla lato Parma è stato realizzato un arretramento del paraghiaia al fine di garantire 
l’idoneo spostamento dell’impalcato in caso di sisma. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 

Anno 2014  "S.R. 232 “Panoramica Zegna” – Variante Cossato-Vallemosso-Trivero e 
Variante Canton Colombo-Mottalciata – Provincia di Biella" 

Committente: LAURO S.p.a. 

Categoria: OG3 
Descrizione opera:  

Variante Cossato – Vallemosso – Trivero 

Il tracciato di variante stradale in oggetto ha inizio in prossimità di una piccola valle che confluisce 
nel torrente Quargnasca. Il primo tratto, con svincolo di raccordo al secondo Lotto di Variante 
della stessa S.R. 232 è costituito da un’alternanza di viadotti e gallerie, artificiali e non, quasi 
sempre di limitata estensione e lunghezza, in quanto le opere seguono le variazioni e 
avvallamenti lungo il crinale della dorsale di Colle Bruciato. La parte intermedia del tracciato si 
sviluppa invece in una valletta sub-parallela a quella del torrente Strona, ove il bacino idrografico 
è rappresentato dal Rio Miola, ed ove sono ubicati gli abitati di Ferrere, Cologno e Bertola. 
Successivamente il tracciato attraversa il Monte Rovella, la cui altezza raggiunge i 900 m s.l.m., 
con la galleria naturale “Berchelle” lunga circa 900 m per poi sbucare sul versante della valle 
Strona, in sponda destra del torrente attraversato con un ultimo ponte, per ricollegarsi in sinistra 
all’esistente tracciato della S.R. 232. 

Variante Canton Colombo – Mottalciata 

Il tracciato della variante alla attuale sede della S.R. 232, si stacca in corrispondenza di 
Mottalciata poco a valle della S.P. 308 Mottalciata – Giflenga e della S.P. 307 Candelo – 
Mottalciata, alla progressiva km 3+800 della ex Strada Statale, per ricongiungersi alla sede 
esistente molto a monte della frazione Gerbo di Mottalciata, presso il confine comunale di 
Cossato. Lungo il tracciato sono presenti, oltre ai rilevati stradali,  opere d’arte funzionali quali 
sovrappassi e tombini. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il servizio di Verifica Tecnica per 
nuove costruzioni che risultano già realizzate, allo scopo di ottenere un Rapporto Finale 
di Controllo Tecnico valido ai fini assicurativi. 

 

Anno 2014  "Realizzazione S.R. 229 variante di Omegna – Provincia Verbano-Cusio-
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Ossola" 

Committente: LAURO S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Si tratta della realizzazione della Strada Regionale S.R. 229, situata 
all’interno dei Comuni di Gravellona Toce e Casale Corte Cerro, in provincia del Verbano-Cusio-
Ossola (V.C.O.). 

Lungo il tracciato sono presenti, oltre ai rilevati stradali,  le necessarie opere d’arte funzionali, 
costituite da viadotti a più campate, ponti, gallerie e scatolari. In particolare, procedendo da Sud 
verso Nord si trovano: 

1 - Viadotto Rotatoria Sud: rotatoria su impalcato in c.a.p. continuo su 7 campate; 

2 - Campata di collegamento con il viadotto pre-esistente: impalcato in c.ap. in allargamento e 
di collegamento tra la rotatoria e lo svincolo del Gabbio, costituito da travi a “V” di lunghezza 
pari a circa 23 m; 

3 - Viadotto Strona 1: viadotto a 4 campate in c.a.p., di lunghezza complessiva 200 m; 

4 - Viadotto Vallessa: viadotto a 3 campate in c.a.p., di lunghezza complessiva 145 m; 

5 - Viadotto Strona 2: viadotto a 2 campate in c.a.p., di lunghezza complessiva 110 m; 

6 - Galleria Bocciol: galleria scavata in naturale di lunghezza 1270 m; 

7 - Ponte su Rio Cirisolo: ponte isostatico in c.a.p di luce pari a 20 m; 
8 - Scatolare su Rio Cirisolo: scatolare in c.a. gettato in opera di luce 9 m, per l’attraversamento 
del Rio da parte della strada S.S. 33 in corrispondenza della rotatoria Nord. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il servizio di Verifica Tecnica per 
nuove costruzioni che risultano già realizzate, allo scopo di ottenere un Rapporto Finale 
di Controllo Tecnico valido ai fini assicurativi. 

 
Anno 2014  "Realizzazione della variante alla SS 220 “PIEVAIOLA” nel tratto Tavernelle-

Osteria Vecchia in Provincia di Perugia" 

Committente: SPINELLI & MANNOCCHI S.r.l. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: si tratta della realizzazione del tratto stradale in variante alla S.S. 220 
“Pievaiola”, compreso tra Tavernelle ed Osteria Vecchia in provincia di Perugia. 

Lungo il tracciato sono presenti le necessarie opere d’arte funzionali di attraversamento idraulico 
e di scavalcamento delle strade esistenti, costituite da ponti e ponticelli ad unica campata. Per il 
deflusso delle acque meteoriche provenienti dai campi e dalla piattaforma stradale, sono stati 
predisposti tombini in c.a. Sono stati realizzati passaggi in sottovia con tombini tipo "Armco" in 
lamiera di acciaio zincato ondulata a forma ovoidale di luce massima di 2.50 m ed altezza 
massima di 2.00 m. Per le intersezioni con tronchi della rete viaria secondaria e con i corsi 
d’acqua minori interessati, sono state realizzate strutture scatolari in cemento armato ordinario.  

Ponti a luce unica sono stati utilizzati per il superamento di corsi d'acqua di una certa rilevanza e 
laddove venivano richieste notevoli altezze di rilevati. Altre opere d'arte riguardano i sottopassi ed 
i sovrappassi di pertinenza degli svincoli stradali previsti.  

In prossimità dell'ultimo tratto dell'intervento di variante (prog. Km 8+036) e stata prevista la 
realizzazione di una galleria artificiale, ad andamento rettilineo, lunga circa 104 m. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il servizio di Verifica Tecnica per 
nuove costruzioni che risultano già realizzate, allo scopo di ottenere un Rapporto Finale 
di Controllo Tecnico valido ai fini assicurativi. 

 

Anno 2013  "A15 Autostrada della Cisa – Cavalcavia autostradali – Sostituzione barriere di 
sicurezza" 

Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 

Categoria: OG3 

Sostituzione delle barriere di sicurezza su n° 9 cavalcavia autostradali con studio delle transizioni 
tra barriere e dei punti singolari (raccordi terminali). 
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- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 

 

Anno 2010   “Lavori inerenti ad opere stradali nel territorio di Campiglia Cervo” –  
Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo. 

Committente: Comune di Campiglia Cervo (BI) 

Importo lavori: 43.100 Euro 

Categoria: OG3 
Descrizione opera: realizzazione di pavimentazione stradale e raccolta acque nelle frazioni Piaro 
e Gliondini. 

- Redazione del progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, Direzione e contabilità lavori, 
Coordinamento della sicurezza, CRE. 

 

Anno 2009   “A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Berceto, Rio dei Cani, Pizzarotta, 
Vizzana II, Vizzana – Zampogna.  Progetto di consolidamento strutturale e 
miglioramento sismico” –  Progetto Esecutivo 

Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: viadotti realizzati con graticcio di travi in c.a.p. luce variabile da 28 a 41m. 
Consolidamento strutturale degli impalcati e miglioramento del comportamento sismico con 
l’introduzione di isolatori elastomerici.. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto Esecutivo. 
 

Anno 2009   “A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Berceto, Rio dei Cani, Campedello, 
Magriola”.  Progetto di consolidamento delle travi d’ impalcato. –  Progetto 
Esecutivo 

Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: viadotti realizzati con graticcio di travi in c.a.p. luce pari a 41 m. 
Consolidamento strutturale con precompressione aggiuntiva esterna delle travi ammalorate. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto Esecutivo. 
 

Anno 2009   “T4 Traforo Autostradale del Frejus - Ponte su torrente Rochemolles.”– 
Progetto esecutivo 

Committente: SITAF  

Categoria: OG3 
Descrizione opera: demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Rochemolles. Impalcato 
misto acciaio – calcestruzzo di luce pari a 36.50 m 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo. 
 

 

 

Anno 2008  “Viadotto Meran: Risanamento strutturale e sostituzione delle barriere di 
sicurezza” – Progetto Esecutivo   

Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione dell’opera: Il Viadotto Meran è costituito da impalcati a graticcio aventi luce appoggi 
di 30.00 m. Per ogni via di percorrenza il graticcio è costituito da tre travi in c.a.p. di altezza pari a 
1.90 m, da due traversi di testata e tre di campata connessi alla soletta, quest’ultima avente 
spessore pari a 0.22 m. Gli interventi in progetto comprendono: il rinforzo della soletta degli 
impalcati mediante idroscarifica superficiale, integrazione di armatura in corrispondenza degli 
sbalzi, aggiunta di cavi di precompressione trasversali  e aumento di sezione di 2.5 cm, che 
passa quindi da 22 cm a 24.5; il rinforzo dei cordoli mediante demolizione e ricostruzione, 
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rendendoli idonei per l’ancoraggio di una barriera di classe H4; il rinforzo degli sbalzi in 
corrispondenza dei giunti di dilatazione con armatura integrativa; la sostituzione di tutti i giunti di 
dilatazione; la demolizione e ricostruzione dei cordoli superiori dei muri andatori delle spalle per 
renderli conformi alla nuova geometria dei cordoli degli impalcati. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione dl progetto Esecutivo. 

 
Anno 2008   “Linea A.V. MI-NA tratta MI-BO - Viadotti di attraversamento del fiume Po” – 

Collaudo statico   

Committente: T.A.V.  S.p.A 

Categoria: OG3 

La linea A.V. BO-MI attraversa il PO un chilometro a sud di Piacenza, dove l’alveo di magra ha 
una larghezza di circa 350 m e gli argini di oltre 1 km. Per l’attraversamento, obliquo di circa 22° 
rispetto al fiume, è stato realizzato un viadotto di circa 1300 m, di cui 400 m per lo scavalco 
dell’alveo di magra con un ponte strallato; le zone golenali limitrofe sono invece attraversate con 
viadotti a campate isostatiche di travi in c.a.p. Il ponte strallato è costituito da una campata 
centrale da 192 m e due campate di riva da 104 m. L’impalcato è una trave continua in c.a.p con 
sezione a cassone, di altezza costante pari a 4.7 m nella campata centrale e di altezza variabile 
fino a 3.7 m nelle campate di riva. La larghezza complessiva è di 15.7 m, ovvero circa 2.0 m 
superiore alla sezione corrente; il piano degli stralli risulta quindi esterno ai sostegni della linea 
elettrica. Le torri hanno altezza complessiva di 60 m, di cui 51m al di sopra dell’implacato; esse 
reggono gli stralli realizzati con trefoli in acciaio da 0.6” in numero variabile da 55 a 91. Le 
fondazioni di ciascuna torre sono costituite da una zattera poggiata su 28 pali di 2m di diametro e 
65 m di lunghezza. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del collaudo statico della 
struttura. 

 
Anno 2008   “Viadotto Savena: Linea Milano – Napoli, tratta Bologna – Firenze” – Collaudo 

statico   

Committente: Ferrovie dello Stato S.p.a 

Categoria: OG3 

Viadotto ferroviario sul fiume Savena, costituito da una campata ad arco a via inferiore di luce 
pari a circa 63 m, realizzata con archi in c.a. e piastra di impalcato in c.a.p. con precompressione 
in entrambe le direzioni. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la determinazione delle prove di carico di 
collaudo statico e delle relative verifiche strutturali. 

 
Anno 2008  “Ponte Ayasse: Rinforzo e adeguamento dell’impalcato per le campate da pila 

P5 a Spalla SP2” – Progetto Preliminare   

Committente: SAV Società Autostrade Valdostane S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione dell’opera: L’impalcato è costituito da due grosse mensole in calcestruzzo armato 
ordinario, aventi una sezione a cassone tri-cellulare ad altezza variabile. Esse coprono le 
campate laterali da 26 m e una porzione di 18m di quella centrale, mentre la restante parte di 16 
m a completamento della campata da 52m, è realizzata con un graticcio di quattro travi, 
anch’esse in calcestruzzo armato ordinario, di altezza complessiva pari a 1.10m, appoggiato 
isostaticamente sulle selle Gerber degli elementi a mensola. Gli interventi in progetto 
comprendono: il rinforzo degli elementi a mensola mediante precompressione esterna; il rinforzo 
della soletta e dei cordoli mediante demolizione e ricostruzione con integrazione di armatura; la 
sostituzione dell’impalcato tampone in c.a., e relativi appoggi, con un grigliato a struttura mista 
acciaio-calcestruzzo, avente quattro travi metalliche alte 0.84 e soletta collaborante spessa 0.26 
m; la sostituzione di tutti i giunti. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione dl progetto Preliminare. 
 

Anno 2006  “Viadotto Briga: Completamento della variante di Borgomanero” – Progetto 
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Esecutivo   

Committente: ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade 

Categoria: OG3 

Descrizione dell’opera: Viadotto stradale  costituito da 17 campate di 30m di luce, con schema 
statico di trave continua; impalcato in c.a.p. costruito per fasi mediante posa di elementi 
prefabbricati parzialmente precompressi e successivo completamento in opera con  
solidarizzazione dei suddetti elementi, getto della soletta e applicazione di precompressione di 
seconda fase, a realizzare una sezione a cassone tricellulare. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per calcolo strutturale dell’impalcato. 
 

Anno 2006   “A15 Autostrada della Cisa - Viadotto Vizzana II: progetto di adeguamento e 
rinforzo – Progetto Esecutivo 

Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: viadotto di 5 campate con luce pari a 32m, impalcato a graticcio. Interventi 
per la sostituzione degli appoggi e dei giunti, rinforzo dei traversi per poter eseguire il 
sollevamento dell’impalcato e rinforzo delle travi precompresse nelle zone di testata. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto Esecutivo. 
 

Anno 2005   “Viadotto Savena: Linea Milano – Napoli, tratta Bologna – Firenze” – Progetto 
del varo a spinta   

Committente: Ferrovie dello Stato S.p.a 

Categoria: OG3 

Viadotto ferroviario sul fiume Savena, costituito da una campata ad arco a via inferiore di luce 
pari a circa 63 m, realizzata con archi in c.a. e piastra di impalcato in c.a.p. con precompressione 
in entrambe le direzioni. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per calcolo strutturale a seguito della variata 
metodologia costruttiva che prevede il varo a spinta dell’impalcato, con l’ ausilio di un 
avambecco metallico. 

 

Anno 2004   “Realizzazione della quarta corsia dell’A32 nel tratto compreso tra il traforo 
del Frejus e lo svincolo di Savoulx.”– Perizia di variante al progetto 
esecutivo 

Committente: SITAF – XX Giochi Olimpici Invernali Agenzia Torino 2006 

Categoria: OG3 
Descrizione opera: progettazione per la realizzazione della quarta corsia dell’A32 con 
demolizione e ricostruzione di nuovi impalcati in c.a.p. e a struttura mista acciaio calcestruzzo. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per il calcolo strutturale di vari impalcati. 
 

 

 

Anno 2004   “A15 Autostrada della Cisa - Cavalcavia svincolo di S.Stefano di Magra” -  
progetto esecutivo di interventi strutturali per il rinforzo degli impalcati. 

Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: impalcati a cassone bi-cellulare su schema continuo a tre campate con luci 
rispettivamente di 16.4m, 47.20m e 32.20m. Interventi di rinforzo delle anime dell’impalcato nei 
confronti dell’azione tagliante. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto Esecutivo. 

 
Anno 2003   “A15 Autostrada della Cisa – Viadotti Pratola, Turattola, Narbareto e Lusuolo” 

-  progetto esecutivo degli interventi strutturali di adeguamento e rinforzo ai 
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sensi della nuova normativa antisismica (ordinanza n.3274 del 20/03/2003) 

Committente: Autocammionale della CISA S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: viadotti con campate di luce pari a 34m, impalcati a graticcio. Intervento di 
consolidamento ed adeguamento sismico di pile, spalle e sostituzione appoggi e giunti di 
dilatazione. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto Esecutivo. 
 
Anno 2003  “S.P. 140 della Valle Borbera: ponte sul torrente Scrivia tra i comuni di 

Arquata Scrivia e Vignole Borbera” –  Progetto Esecutivo. 

Committente: Provincia di Alessandria 

Categoria: OG3 
Descrizione opera: consolidamento strutturale di pile e spalle, ricostruzione di una pila e di due 
campate ad arco in muratura, adeguamento della sezione trasversale e delle barriere di 
sicurezza. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto Esecutivo. 
 

Anno 2003   “Viadotto Savena: Linea Milano – Napoli, tratta Bologna – Firenze” 

Committente: Ferrovie dello Stato S.p.a 

Categoria: OG3 

Viadotto ferroviario sul fiume Savena, costituito da una campata ad arco a via inferiore di luce 
pari a circa 63 m, realizzata con archi in c.a. e piastra di impalcato in c.a.p. con precompressione 
in entrambe le direzioni. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per calcolo strutturale a seguito di una modifica 
del progetto costruttivo. 

 
Anno 2003   “Realizzazione della quarta corsia dell’A32 nel tratto compreso tra il traforo 

del Frejus e lo svincolo di Savoulx.”– Progetto Esecutivo 

Committente: SITAF – XX Giochi Olimpici Invernali Agenzia Torino 2006 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Progettazione per la realizzazione della quarta corsia dell’A32 con 
allargamento di impalcati in c.a.p., a struttura mista acciaio calcestruzzo, dei tratti in rilevato e dei 
tratti con muri di sostegno. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto Esecutivo. 
 

Anno 2002   “Ex S.S. 460 di Ceresole: adeguamento e rinforzo di viadotti e sovrappassi 
sul torrente Orco nelle località Pont Canavese e Sparone” –  Progetto 
preliminare   

Committente: Provincia di Torino 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Interventi di consolidamento e adeguamento delle membrature più sollecitate 
e/o ammalorate di impalcati in c.a.p. e in struttura mista acciaio e calcestruzzo, di pile, fondazioni 
e spalle. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto preliminare. 
 

Anno 2002   “Autostrada Messina – Palermo, tronco Patti – Buonfornello: Viadotto Cicera” 
– Progetto  Costruttivo   

Committente: Technital S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Impalcato in c.a.p. a conci coniugati con campate di luce pari a 90 m e 
contrappesi da 25 m per una lunghezza pari a 270 m. 
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- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto costruttivo. 

 
Anno 2001   “Metropolitana automatica di Torino - Linea 1, tratto funzionale Collegno - 

Torino Porta Nuova.” – Progetto  Esecutivo   

Committente: Satti S.p.a. 

Categoria: OG3 

Descrizione opera: Progetto strutturale delle opere civili  relative alle stazioni sotterranee presenti 
lungo la Linea 1. 

- Consulenza, richiesta da Sintecna S.r.l., per la redazione del progetto esecutivo del 
piano banchine della stazione di Porta Nuova. 

 

Io sottoscritto Stefano Oglietti acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/03, ai fini dell’eventuale affidamento di incarico professionale di cui all’avviso, con 
le modalità nello stesso contenute. 
 
 
Valle S.Nicolao, luglio 2019 Ing. Stefano Oglietti 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

DOTT. ING. STEFANO OGLIETTI 
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE – LUGLIO 2019 

 

CATEGORIA OG8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica 
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Dati personali 

 

 

Stefano Oglietti 

� Luogo e data di nascita: Biella  21-09-74 

� Residenza:  Via Coda n.41, 13900 Biella (BI)  

� Cell. 349-4485735   Tel/Fax  015-985103 / Fax 015-8283824 

� E-mail: stefano.oglietti@gmail.com 

Istruzione 

 
     1993  Luglio  Diploma di maturità  conseguito presso l’ Istituto Tecnico per Geometri I.T.G. 

Vaglio Rubens di Biella 
     2000  Marzo  Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Torino  

 

Albo 

Professionale 

      
     2001  Gennaio  Abilitazione professionale conseguita presso il Politecnico di Torino 

     2001  Iscrizione  all’Albo degli Ingegneri della Provincia di  Biella al n. A313 

Titoli specifici 

 

     2002 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edilizia/costruzioni               
(D.L.vo 494/96 e successive modifiche e integrazioni) 

     2003  Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex legge 818/84 

     2004 Corso di aggiornamento sulla normativa sismica di cui all’ordinanza n.3274 del 
20/03/2003 

2009  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

2014  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

2019  Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per i coordinatori della sicurezza nei 
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Allegato XIV. 

 
 
 
INCARICHI SVOLTI 

 
 
 

Anno 2017  "Progetto Definitivo di Acea ATO2 SpA – Realizzazione Adduttrice Maglianella 
VI° tronco (By-pass depuratore Palmarola ed eliminazione scarico F51)” 

Committente: Committente: Acea ATO2 S.p.A. 

Categoria: OG8 

Descrizione opera: Il progetto riguarda la realizzazione di una adduttrice fognaria, nel Comune di 
Roma, nei territori dei Municipi XIII e XIV (ex XVIII e XIX), finalizzata al by-pass dell’esistente ed 
depuratore Palmarola, nonché all’eliminazione dello scarico non a norma F51, contribuendo così 
al completamento dello schema di raccolta e smaltimento delle acque reflue del bacino 
idrografico della Maglianella. L’adduttrice di progetto, di diametro DN1200/2600, che avrà 
lunghezza complessiva pari a 3036 m di cui soli 510 m di diametro DN2600, verrà realizzata in 
parte (1734 m) con scavo a cielo aperto e la restante parte (1302 m) con la tecnica del 
microtunnelling. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il controllo sulla conformità della 
documentazione componente il Progetto Definitivo di Acea ATO2 SpA, ai sensi dell’art. 
26 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

Anno 2016  " Progetto Definitivo di Acea ATO2 SpA - Realizzazione dell’ Adduttrice di 
Ponte Ladrone – II lotto funzionale” 

Committente: Acea ATO2 S.p.A. 

Categoria: OG8 
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Descrizione opera: collettore fognario in c.a. a sezione circolare DN2600. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il controllo sulla conformità della 
documentazione componente il Progetto Definitivo di Acea ATO2 SpA, ai sensi dell’art. 
26 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

Anno 2016  " Progetto Definitivo degli Interventi per il riefficientamento dell'Adduttore 
Acerenza – Genzano” 

Committente: Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania Irpinia – Bari. 

Categoria: OG8 

Descrizione opera: L’adduttore Acerenza-Genzano, nell’ambito dello schema idrico Basento-
Bradano, costituisce il collegamento tra due principali opere di accumulo: la diga di Acerenza sul 
fiume Bradano e la diga di Genzano sulla omonima Fiumarella. L’adduttore è stato realizzato 
negli anni 1989-1995, sviluppa una lunghezza complessiva di 16 km ed è costituita da: 

- un primo tratto del diametro DN 2500 mm, della lunghezza complessiva di circa 11 km con 
tratte in condotta pensile in acciaio e tratte di condotte interrate in C.A.P; 

- un secondo tratto in galleria del DN 2000-2500 in cemento armato della lunghezza di circa 5 
km. 

L’opera è completata dalle opere di regolazione idraulica costituite da due sistemi di valvole a 
fuso in parallelo del DN 1600 mm posizionati uno a valle della diga di Acerenza e l’altro ubicato 
presso il partitore. 

- Consulenza, richiesta da Normatempo Italia  S.r.l., per il controllo sulla conformità della 
documentazione componente il Progetto Definitivo dell’ Ente per lo Sviluppo 
dell’Irrigazione e la Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania Irpinia - BARI, ai sensi 
dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

 

Anno 2012   “Manutenzione e sistemazione del territorio – Comuni di Occhieppo Supe-
riore e Pollone - ATO2 Piano quinquennale 2009-2013 - Anno finanziario 
2010” – Progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità lavori 

Committente: Comunità Montana Valle dell’Elvo 

Importo lavori: 118.296,44 Euro 

Categoria: OG8 

Descrizione opera: stabilizzazione di versanti mediante reti protettive superficiali e opere di 
ingegneria naturalistica,  protezioni spondali di alvei torrentizi con ripristino delle sezioni idrauliche 
di deflusso delle acque. 

- Progetto definitivo ed esecutivo, direzione  e contabilità dei lavori, redazione del CRE. 
 

 

Anno 2010   “Stabilizzazione di versanti e difese spondali nei comuni di Mosso, Valle –
Mosso, Pettinengo e Soprana - Lavori da realizzarsi con il contributo 
tariffario del servizio idrico integrato, anno 2007” –  Direzione e 
contabilità lavori. 

Committente: Comunità Montana Valle di Mosso. 

Importo lavori: 95.957 Euro 

Categoria: OG8 
Descrizione opera: realizzazione di scogliere, manufatti in pietrame a protezione delle sponde, 
risagomatura dell’alveo per il ripristino della sezione idraulica di un’asta torrentizia del rio 
Tamarone nel comune di Pettinengo; realizzazioni di canalizzazioni e briglie per la regimazione 
delle acque di rii secondari nei comuni di Mosso e Valle Mosso; messa in sicurezza di versanti ai 
lati di una strada comunale nel comune di Soprana, mediante interventi di ingegneria 
naturalistica. 

- Direzione  e contabilità dei lavori, redazione del CRE. 
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Anno 2008   “Stabilizzazione di versanti e difese spondali nei comuni di Mosso, Valle –
Mosso, Pettinengo e Soprana - Lavori da realizzarsi con il contributo 
tariffario del servizio idrico integrato, anno 2007” –  Progetto Definitivo e 
Progetto Esecutivo. 

Committente: Comunità Montana Valle di Mosso. 

Importo lavori: 95.957 Euro 
Categoria: OG8 

Descrizione opera: realizzazione di scogliere, manufatti in pietrame a protezione delle sponde, 
risagomatura dell’alveo per il ripristino della sezione idraulica di un’asta torrentizia del rio 
Tamarone nel comune di Pettinengo; realizzazioni di canalizzazioni e briglie per la regimazione 
delle acque di rii secondari nei comuni di Mosso e Valle Mosso; messa in sicurezza di versanti ai 
lati di una strada comunale nel comune di Soprana, mediante interventi di ingegneria 
naturalistica. 

- Redazione del progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, e incarico di Direzione lavori 
e Coordinamento della sicurezza in esecuzione ancora da espletare. 

 

 

Anno 2006   “Interventi di sistemazione idrogeologica e idraulica forestale, ai sensi 
dell'articolo n° 37 della L.R. n° 16/99, sul Rio Gambilera nel Comune di 
Sordevolo” –  Progetto Preliminare – Definitivo, Progetto Esecutivo e D.L. 

Committente: Comunità Montana Alta Valle Elvo. 

Importo lavori: 46.870 Euro 

Categoria: OG8 
Descrizione opera: realizzazione di scogliere, soglie e manufatti in pietrame a protezione delle 
sponde e di un guado esistente, risagomatura dell’alveo per il ripristino della sezione idraulica di 
un’asta torrentizia. 

- Redazione del progetto Preliminare – Definitivo e del Progetto Esecutivo, Contabilità, 
Direzione Lavori ed emissione del Certificato di regolare esecuzione. 

 

 

Anno 2005    “Lavori di ripristino della capacità di deflusso del torrente Oremo nei comuni  
di Pollone, Biella, Occhieppo Superiore” –  Progetto Esecutivo e D.L. 

Committente: Comunità Montana Alta Valle Elvo. 

Importo lavori: 21.850 Euro 
Categoria: OG8 

Descrizione opera: ripristino della capacità di deflusso di un asta torrentizia mediante interventi di 
pulizia dell’alveo dalla vegetazione. 

- Redazione del progetto Esecutivo, Contabilità, Direzione Lavori ed emissione del 
Certificato di regolare esecuzione. 

 
 
Anno 2005   “Lavori di ripristino della capacità di deflusso e sistemazione idraulica del 

torrente Oremo nei comuni di Pollone, Biella, Occhieppo Superiore” –  
Progetto Esecutivo e D.L. 

Committente: Comunità Montana Alta Valle Elvo. 

Importo lavori: 67.800 Euro 
Categoria: OG8 

Descrizione opera: realizzazione di scogliere intasate e risagomatura dell’alveo per il ripristino 
della sezione idraulica di un’asta torrentizia. 

- Redazione del progetto Esecutivo, Contabilità, Direzione Lavori ed emissione del 
Certificato di regolare esecuzione.  
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Io sottoscritto Stefano Oglietti acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/03, ai fini dell’eventuale affidamento di incarico professionale di cui all’avviso, con 
le modalità nello stesso contenute. 
 
 
Valle S. Nicolao, luglio 2019 Ing. Stefano Oglietti 
 




